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Jeiieralidades. 

Hasta hace poquisimos aiios la capital arjentina presenta- 
ba escasas construcciones dignas de llamar la atencion de 
los profesionales; las habitaciones privadas constaban de 
uno o dos pisos, con fachadas lisas i blanqueadas con cal, i 
las continuas revoluciones porque atraveso la patria de Ro- 
zas impidieron al Grobierno Nacional edificar grandesmonu- 
mentos publicos. 

Pero la inmigracion europea primero i la paz interior mas 
tarde, procuraron a los portenos el bienestar que tanto an- 
helaban; los grandes estancieros, ios famosos especuladores 
de tierras, las ricas companias ferrocarrileras i de navega- 
cion fluvial, elijieron a Buenos Aires como su natural resi- 
dencia. La riqueza llevo, pues, aparejada la ediflcacion. 

Los primeros grandes edificios que se levantaron fueron 
mezquinas copias del Renacimiento Italiano: aun no habia 
profesionales competentes i de gusto formado i la arquitec- 
tura estaba en manos de unos pocos individuos,—italianos 
en su mayoria,—que inmigraron a las marjenes del Plata 
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sin mas bagaje cientifico que su profesion de albaniles i es- 
tucadores. Es la razon porque, aun hoi dia, al lado de edlfi- 
cios suntuosos vemos monumentos de rebuscada pretension, 
sin unidad de estilo ni gusto arquitectonico i con un carac- 
ter totalmente diverso del que exijia el fin a que se les 
destino. 

A raiz de la revolucion del 26 de Juiio de 1891, i habien- 
do quedado definitivamente muerto el jermen latente de 
revuelta que se cobijaba en cada alma arjentina, los Pode- 
res Publicos se dedicaron a liermosear su capital i con este 
objeto las Camaras aprobaron la inversion de injentes su- 
mas en la construccion de Escuelas, del Palacio para «1 Con- 
greso Nacional, de ios Tribunales de Justicia, del Puerto de 
la Capital, del Edificio para las Aguas Corrientes, del Mer- 
cado Central de Frutos, —cuya superficie cubierta alcanza a 
152 ; 000 metros cuadrados, la mayor del mundo,—etc. La 
Intendencia Municipal no quiso permanecer indiferente ante 
este renacimiento , e inicio ias obras del Teatro Colon, la 
apertura de las Avenidas Alvear i Quintana, de los hermo- 
sos paseos de Palermo, i el ensanche de las calles i aveni- 
das de gran circulacion. El Poder Ejecutivo prestole eficaz 
ayuda, i con ella, la Intendencia Municipal, —inspirada en 
la gran obra del Baron Haussmann en Paris,—ideo el traza- 
do de la Avenida de Mayo primero, i ei de las grandes arte- 
rias diagonales mas tarde. Este uitimo proveeto gravara al 
erario municipal con un emprestito de$ 150.090,000 m/n (1). 

Para dar una idea clara de la manera como se procede en 
Buenos Aires cuando se trata de espropiaciones por causa 
de utilidad publica o de hermoseamiento, recordaremos que 
uno de los numeros del Centenario de 1910 fue la espropia- 
cion de seis manzanas frente a la Piaza del Congreso. En el 
corto espacio de tres meses aqueiia enorme area edificada, 
— con construcciones de cuatro, seis i mas pisos, — quedo 


(1). E1 pesOj moneda nacional arjentina , equivale hoi dia a mas 
de dos pesos papel de Cliile, ya que su valor es de veintidos peniques, 
o sean $ 0.44 oro de 48 d. 
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despejada bajo la piqueta demoledora de los obreros muni- 
eipales, i en el sitio 'que ocupaban los edificios, se trazo una 
plaza hermosa i monumental, con calles asfaltadas, fuentes 
decorativas en medio de los cespedes i estatuas de los mas 



famosos escultores, escondidas bajo ei follaje de los arboles 
traidos del Jardin Botanico. Mr. Thays, el ilustrado arqui 
tecto paisajista mnnicipal, fue el autor de esta obra que, 
por la rapidez con que se llevo a cabo, recuerda la ejecu- 
cion,—en una semana, — de la GranAvenida delas Encinas, 
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que, con treinta metros de ancho, cerca de ocho kilometros 
de largo i dos hileras de arboles, une el Cairo con lasGran- 
des Piramides de Gizeli. 

Con el fin de estimular el embellecimiento de la ciudad, 
la Comision Municipal de Buenos Aires otorga un premio 





anual a la mejor fachada conciuida durante ese tiempo: el 
Arquitecto del edificio recibe una medalla de oro i un diplo- 
ma i al cliente se le devuelven los impuestos que la Munici- 
palidad liabia percibido como derechos de edificacion, Gra- 
cias a esta liberalidad edilicia, los propietarios que desean 
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edificar se inclinan naturalmente hacia los profesionales de 
reconocido gusto artistico. Entre estos nace un sano estimu- 
lo i una honrada competencia i la Capital gana en belleza i 
hermosura, ya que cada aho se enriquece con nuevos edifi- 



Fig 3 

BANCO DEL HOOAB ABJENTINO 

cios premiados, que ostentan en sus fachadas Ja placa de 
bronce, distintivo del concurso. 

En Buenos Aires ha habido arquitectos de verdadero me- 
rito artistico i que han tenido la suerte de encontrar clien- 
tes capaces de comprenderlos i ayudarlos: la ayuda en estos 
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casos consiste en la libertad artistica que se deja al cons- 
tructor para que asi desarrolle plenamente sus facultades 
arquitectonicas i su gusto i competencia. Entre aquellos 
profesionales, el primero que sobresalio fue el arquitecto 



Fig. 4 

SOCIHDAD HIPOTECARIA BELGA-AMBRICANA 


don Alejandro Cristophersen, — que dedicado casi por com- 
pleto al estilo Luis XVI ; —lia erijido numerosas habitacio- 
nes, entre las cuales descuella la casa de la sehora Mercedes 
Castellanos de /Lnchorena (Figura 1). Los sehores Eduardo 
Le. Monnier, Gustavo Duparc. Augusto Plou. Alfredo Mas- 
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siie ; Htie, Lanus i Ary ? etc., han importado a Buenos Aires 
la arquiteetura moderna francesa, i son ya numerosas Jas 
obras ejeeutadas por estos profesionales i que han merecido 
premios en los Concursos 
Anuales de Fachadas. 

Los senores Lanus i Ary 
se disputan con los arqui- 
tectos italianos Broggi, 

Carranza i Olivari i con 
el arjentino Prins la edi- 
ficacion privada de la Ca- 
pital. En cambio, los se- 
hores Julio Dormal, J. A. 

Buschiazzo, Meano, Nor- 
bert Maiilard, etc. ? se han 


dedicado casi por com 
pleto a la arquitectura 
oticial: el primero ejecu- 
to el Teatro de la Opera 
Figura 2), ei Banco dei 
Hogar Arjentino ;Figuia 
3), la Sociedad Hipoteca 
ria Beiga-Americana (Fi- 
gura 4); el sehor Bus- 
chiazzo ha proyectado i 
construido la Capilla de 
K S del Carmen, la Igle- 
sia de la Piedad, el Oratorio de la Santa Cruz, ia Xglesia de 


Fig. 5 

IGLBSIA DB SAN AGITSTIN 


San Agustin (Figura 5); 5[r. Norbert Maillard dirije actual- 


mente ei Palacio de Justicia, en el cual segastaran $ 8.000,CC0 
m/n ? alcanzando los planos ejecutados hasta la fecha a 545; el 
arquitecto Meano, muerto trajicamente, fue el autor delpro- 
yecto para el Palacio del Congreso, en ei que se ha gastado 
hasta la fecha la suma de $ 30.000,000 m/n, debiendose aun 
invertir 10 a 12millones mas. 
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Caracter arquitectonico de ia eiliiicacion 
bonaerense. 

E1 caracter jeneral dela arquitectura portena moderna,— 
como tambien el de nuestra edificacion santiaguina,—es la 
falta absoluta de un estiio propio que responda a las cos- 
tumbres i necesidades locales. Efeetivamente, la mayoria 
de las construcciones ejecutadas durante los ultimos veinte 
anos, son ensavos de adaptacion de las obras europeas, sin 
tomar en cuenta para nada las condiciones especiales de la 
ciudad en que se llevan a cabo; asi vemos numerosos edifi- 
cios cubiertos con techumbre a la Mansard,—verdaderas o 
simuladas,—i detras deebas terrazas a las quesirve de ba- 
laustrada elcaballete mismo delaMansard (Edificio paralas 
Oficinas de la Aduana, en el Paseo Colom. 

En cuanto a un estilo propio, los arquitectos bonaerenses 
lo buscan todavia sin encontrarlo i vemos la Capital sem 
brada de monumentos inspirados por el Renacimiento, las 
epocas de Luis XIII (Figura 6), Luis XV i Luis XVI, para de- 
jenerar en fin en un estilo modernista,—sea frances o italia- 
no.—Sin embargo, la mayoria de los edificios nuevos puede 
clasiflcarse en el estilo Luis XVI (Figuras 7 a 12), que los 
profesionales arjentinos conocen a fondo i ejecutan con es- 
mero. 

Por el clima, templado al sur i calido al norte, i por los 
antecedentes historicos i sociolojicos, la edificacion enla Re- 
publica Arjentina es bastante diversa de la de las naciones 
europeas, cuya posision jeografica exije otra forma de cons- 
trucciones. 

Desde hace muclios ahos la edificacion en la Capital Fe- 
deral en gran proporcion, i la de los centros principales de 
la Republica en menor escala, lia realizado asombrosos pro 
gresos. Tipos arquitecconicos, sistemas de construccion, ma- 
teriales empleados , todo esperimenta dia a dia, modifica- 
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ciones profundas en paralelismo con los progresos cientifi- 
cos. La estensa metropoli i las grandes ciudades marchan 
a pasos ajigantados, siendo de notarse especialmente la 
preocupacion estetica. que manifiesta su arquitectura. No 


sera ella plausible en todos los casos 7 i hasta podra notarse 
mas de un estrago al respecto por la invasion del rococo i 
del modernismo ultra-revolucionario de los arquitectos fran- 
ceses; pero es evidente que esas mismas exajeraciones con 
grotescos adornos de estuco i cemento, ejecutados en mol- 
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XIII i Luis XV i del llamado cirte nuevo ; este ultimo sobi Q 
todo ha dado orijen en eiertos casos a construcciones cuya c 
fachadas pueden calificarse de verdaderas estravaganciasJ 
en otros,—nxanejado por personas poco entendidas,—La, 


des ? —que mas que pecado de los arquitectos ; lo son de 103 
oj^ei aiios iDcompetemes i de los clientes adinerados ; —comj 
portan un anhelo de progreso. 

Se ha usado i hasta abusado del estilo de las epocas Luii 
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hecho snrjir herejias,, que es de esperar, no tardaran en 
desaparecer o ser modificadas. 

Los miles de edificios que se levantan en Buenos Aires i 
en algunos centros de provincia, los mas de ellos vistosos, 



Fig. 8 

PROPIEDAD DEL SENOR HERNAN AYERRA 


i veces elegantes, pero en jeneral abigarrados, sin caracter, 
sin estilo, de adornos llamativos i superficiales, i que tienen 
por objeto disfrazar la econoraia i la especulacion de los 
construcfcores, responden bien al caracter de la epoca pre- 
senfce,—vago, incoloro, utilitario, sinaltos ideales;—a la com- 









BANOO DE LA NACION ARJENTINA (SUCURSAL DE OORDOBA) 
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posicion cosmopolita de la poblacion, confusa e indefinible, 
movida por el resorte de la ganancia i de los placeres i en- 
tregada a una labor que no es mas intensa porque no lo 
requieren las necesidades del momento. 



Ahora, con la introduccion de las armazones de hierro, la 
edificacion revela las condiciones de la epoca actual, como 
creemos que las construcciones metalicas de 10, 20 i mas 
pisos que se levantan en Nueva York, Chicago i otras 
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ciudades de los Estados Unidos ? son un refiejo del ca- 
racter i de ias dotes peculiares del pueblo norte america, 
no, fuerte, atrevido, utiiitario, menospreciador de peligros* 
pero al mismo tiempo prosaico, sin gusto artistico, incapaz- 



Fig. II 


rROPIEDAD DEL SI-NOR ANT0KI0 SANTAMARINA 


de hacer el menor sacrificio a la eiegancia o a ia belieza. 
Esas enormes construcciones metaiicas,—aunque envuelven 
una idea de algo inmenso, colosal, sorprendente, como lo es 
la riqueza, la estension, la poblacion de la gran Republica, 
— son ieas i antiesteticas: Buenos Aires, como las demasme 
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tr6polis latinas, debe eonservar en su edificacion raas pro- 
poreione3 de buen gusto. 

La primera Buenos Aires (1536), la que con el andar del 
tiempo debia ser la principal ciudad de la Araerica del Sur 



i una de las mas grandes del mundo, fue una rancheria ro- 
deada por una pobre tapia de adobon. Las priraeras casas 
construidas en 1580,—epoea de la segunda fundacion,— 
eran, como las de 1536, de barro i paja. Algunas tenian sus 
paredes ejecutadas con ramas i barro; en las mejores se 


TOMO CXX\II 


I 
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empleaba el adobe. Todas poseian un solo piso i la planta 
rectangular, sin ventana alguna, o a lo sumo con un vano 
de manera que recibian la luz por una puerta. 

A principios del siglo XVII se empezo a usar el ladrillo i 
tejas; pero cuando recibio impulso la fabricacion fue en los 
comienzos del siglo siguiente, pues habiendo conotruido un 
padre jesuita un horno destinado a suministrar ladrillos pa- 
ra la edificacion de la Igiesia de San Ignacio, se propago su 
uso, i en 1730 existian unos sesenta hornos en funciona- 
miento. 

Hasta hace pocos anos, todas las casas eran de un solo 
piso bajo; de ahi que la impresion que recibia el viajero 
europeo al llegar a Buenos Aires, era la de ver una ciudad 
decapitada, semejante a un pueblo arabe o marroqui, de 
gran estension i sumamente chato. Aun hoi mismo esta im- 
presion subsiste, pues fuera del nucleo central, la gran ma- 
yoria de las casas son bajas. En cambio, si el aspecto de la 
poblacion es poco monumental, los edificios considerados 
aisladamente, son alegres e hijienicos, pues, debido a su po- 
ca elevacion estan bien iluminados i poseen excelente ven- 
tilacion. 

A principios de 1880 empezaron a jeneralizarse las casas 
de varios pisos, con una distribucion mas conveniente desde 
el punto de vista de la especulacion que la adoptada hasta 
entonces. Aquellos viejos edificios de la epoca colonial, que 
daban a la ciudad un sello caracteristico, han sido demolidos 
en su mayor parte, no solo por la evolucion del tiempo sino 
tambien por los adelantos exijidos por el progreso de aque- 
lia capital. Los materiales que hoi se emplean son buenos 
en jeneral i en la distribucion de la propiedad se ha dejado 
de lado la rutina que comunmente se seguia en la construc 
cion de una casa de familia: una fila de habitaciones i un 
zaguan que se prolongaba desde la puerta de entrada hasta 
el fondo. 

Nuevos edificios se levantan hoi en esos parajes; i si bien 
muchos no consultan las ultimas modificaciones del arte con 
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respecto al estilo arquitectonico (Figuras 13 i 14), son por lo 
menos viviendas mucho mas amplias i vistosas que las que 
han desaparecido. Hoi se ven diseminadas por toda la ciudad 
construcciones monumentales, en su mayor parte copias del 



Henacimiento Italiano. Hemos visto que muchas de ellas es- 
tan cubiertas con techumbres a la Mansard , aunque la adop- 
cion de esta clase de techos,—que indudablemente da cierta 
esbeltez i elegancia a los edificios,—ha respondido en aque- 
lla metropoli, como en nuestras ciudades chilenas, mas que 
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a razones te cnicas, a eonsideraeiones esteticas ya que en la 
Arjentina i en Chile, casi no cae nieve. 

En cuanto a la eantidad, es notable el desarrollo que ha 
tenido en estos hltimos anos. Segun datos del Censo Muni. 



Fig. 14 

PROPIEDAD DE L-A SENORA CELINA P. DE ALRAGA 

cipal de 1904, Buenos Aires tenia 82,540 casas con 476,935 
piezas. Desde 1904 hasta fines de 1909, el valor de las eons- 
truceiones aleanza en cifras redondas a $ 300.000,000 mo- 
neda legal. La superficie total edificada en Buenos Aires es 
de 4,500 kilometros cuadrados i la medianamente construi* 
da de 2,250 (1). 

(1). Carlos M. Urien i Ezio Colombo: La Republica Arjentina en 
1910. 
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La edificacion se estiende principalmente a los barrios 
nuevos ? que son entregados a la especulacion; de alii resul- 
ta que zonas en donde hace pocos anos habia terrenos ocu- 
pados por huertas o quintas, aparecen hoi transformadas 
por eompleto; se abren calles, se subdividen por lotes para 
la venta i en seguida surjen edificios de varios pisos i de 
vistosa arquitectura. Esta actividad constructora es mas 
digna de tomarse en cuenta si se reflexiona en el costo siem- 
pre creciente de todcs los materiales para la edificacion, 
empezando por los ladrillos, la cal, arena i el aumento 
que ha tenido tambien el valor del salario por la escasez 
relativa de artesanos,— especialmente aibaniles.— 

E1 Departamento de Obras Publicas de la Capital Federal 
ha publicado una estadistica del numero de edificios cons- 
truidos desde 1899 hasta 1909 (1): 

En 1899 se levantaron 5,299 edificios; en 1900, 4,236; en 
1901, 5,258; en 1902, 4,724; en 1903, 4,954; en 1904, 5,141; 
en 1905, 7,916; en 1906, 9,483; en 1907, 13,148; en 1908, 
12,542 i en 1909, 12,397. 

La suma totai de edificios construidos durante esos diez 
afios, es pues de 84,588. 

Como se ve por estas cifras, la edificacion en estos tres 
ultimos afios ha adelantado en forma manifiesta i es de es- 
perar, a juzgar por los adelantos de esa gran metropoli, que 
dicha progresion ira en aumento creciente. 

Este rapido i casi fenomenal desarrolio de edificacion en 
Buenos Aires es un hecho elocuente que debe atribuirse par* 
ticularmente al estado prospero de los negocios en todo el 
pais. Los grandes propietarios de estancias, los terratenien- 
tes que poseen inmensas estensiones, que por el desarrollo 
de la ganaderia i de los cuitivos i consiguiente valorizacion 
de tierra, han visto centuplicar sus fortunas en ios ultimos 
veinte afios, ambicionan por distantes que esten sus estable- 
cimientos de campo, poseer una casa en Buenos Aires para 
asi dar a sus familias durante la mitad del ano la educacion 

(1). Carlos M. Urien y Ezio Colombo: La Republica Arjentina 

en 1910. 
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queesaciudad facilita i gozar al mismo tiempo de las diver- 
siones que la metropoli proporciona. 

E1 aumento de la capacidad habitable en Buenos Aires es 
proporcionalmente mayor que el aumento de la poblacion i 
sin embargo nos encontramos con el curioso caso de que no 
hai casas desocupadas i quees un problema de dificil solucion 
el cambio de domicilio de una familia, sea cual se fuera la 
clase social a que pertenezca. Se construyo el ano ultimo, 
se sigue construyendo en el presente i todavia parece que 
tardara algunos mas, suponiendo la misma actividad edifica- 
dora, en llegar al limite que marca la racional proporciona- 
lidad entre la poblacion i las casas disponibles 

En la parte mas central de la ciudad es dificil ahora en 
contrar el tipo de casa decente i comoda, cuyo alquiler os- 
cile entre $ 100 i | 200 m/n; pero si se encuentran muchas 
cuyo precio sube de $ 250 a $ 400 mensuales. Desde luego 
se impone la idea de construir edificios mas baratos, elijien- 
do terrenos lejanos, pero situados cerca de lineas ferreas o 
de tranvias, i emplear materiales de poco valor; de manera 
quesiendorelativamente pequenos loscapitalesinvertidos, las 
casas puedan alquilarse a precios modicos. Otro medio seria 
el de fundar asoeiaciones con vastos capitales dedicados a 
la edificacion en grande escala, de modo que por la compra 
demateriales al por mayor, seobtuviera un ahorro aprecia- 
ble; esto ya se empieza a hacer. Un tercer sistema, i quizas 
el mejor de todos, seria la fundacion de sociedades que ven- 
dieran a los inquilinos las propiedades edificadas, a pagar 
por cuotas mui poco superiores al alquiler ordinario; de ma- 
nera que, estimulando el ahorro, permitiera a los inquilinos 
convertirse en propietarios despues de cierto plazo. Hai 
tambien algunas sociedades, fuadadas desde hace poco afios 
con este objeto, que son dignas de ser alentadas; pero tro- 
piezan con dificultades creadas por un trust de capitalistas 
especuladores que se valen de toda clase de manejos ruines 
para valorizar artificialmente hasta los terrenos mas apar 
tados. 

Las construcciones levantadas fuera del radio central de _ 
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la metropoli i de los grandes servicios comunales (cloacas^ 
gas, agua potable, empedrado), i sobre terrenos adquiridos a 
precios razonables, estarian libres por de pronto de grandes 
impuestos i ? ccmo irian aumentando de valor paulatinamen- 
te por el crecimiento de la poblacion, llegaria un momento 
en que pudieran recibir los grandes beneficios que esas obras 
representan, i sus propietarios afrontarian sin temor el pago 
de los impuestos. Asi se fomentaria la creacion de numero- 
sos barrios obreros, que por estar diseminados, tendrian las 
ventajas que ofrece la poca densidad de la poblaeion: luz, 
aire, espacio, higiene, hasta que aumentando el numero de 
habitantes esta i establecidos los servicios municipales, en- 
traran a formar parte del mejor nucleo de la ciudad. 

La solucion posible del probiema de la vivienda para el 
proletariado, que es al fin el verdadero pueblo que trabaja, 
esta en impulsar la edificacion barata, con todos los medios 
de que disponen las autoridades i permiten la ciencia mo- 
derna, la economia politica i la lejislacion. Las medidas vio- 
lentas no pueden procurar resultados duraderos (1). 

Estas mismas ideas sobre edificacion economica i excen- 
trica para Buenos Aires, son de facii i provechosa adapta- 
cion en Sandago, donde el alquiler ha alcanzado precios fabu- 
losos durante los tres ultimos anos. 


* 

* * 

Materiales de construceion.—Especificacioiies. 

E1 profesionai chileno que por vez primera llega a Buenos 
Aires esperimenta una agradable sorpresa por los metodos 
constructivos en uso i los materiales que emplean los cole- 
gas arjentinos. 

Apesar de la escasez de piedras para la edificacion por 
cuanto solo se esplotan actualmente las canteras de Azul, del 

(1). Carlos M. Urien i Ezio Colombo: La Republica Arjentina 
en 1910. 
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Tandil i de Cordoba, todas mui alejadas de la Capital, los ci- 
mientos bajo el suelo i el paramento esterior de los zocalos 
estan construidos totalmente con sillares sentados en mez- 
cla de cal en ambos casos i afianzados con grampas de bron- 
ce en el segundo. 

La argamasa usada mas comunmente es el mortero com- 
puesto de una parte de cal i tres de arena. E1 cemento, ma- 
terial que la Arjentina no produce i exporta de Europa, solo 
se emplea en las obras hidraulicas. 

Como la arena es cara,—la corriente es traida de Montevi- 
deo, de Colonia o de las marjenes del Parana,—los arjen- 
tinos muelen el ladrillo i lo reducen a un polvo fino: una 
parte de este material triturado asi, dos de arena i una de 
cal comun producen un excelente mortero, de mejor liga 
que los corrientes i que viene a formar una especie de puz- 
zolana, mui eficaz i economica. 

Para los zocalos, emplease tambien el granito rojo pulido, 
las piedras azul , rosada i verde , mdrmoles de diversos colo- 
res i escepcionalmente el estuco. La provision de marmoles 
que la Arjentina posee es inmensa i entre ellas se cuenta el 
onyx de San Kafael, los marmoles jaspeados de la Provincia 
de Salta, los blancos de Cordoba, etc. Su precio es elevado 
por las grandes distancias que deben recorrer en ferrocarril. 

Emplease en los muros i tabiques un ladrillo aprensado 
de dimensiones menores que el nuestro, mui bien cocido i 
con sus paramentos perfectamente lisos. Este material se 
une con mezcla de cal en los muros esteriores i con yeso en 
los tabiques; el yeso sirve tambien para rebocar i enlucir 
las superficies internas del edificio, no empleandose jamas 
el barro, tan comun entre nosotros. 

Cuando se trata de ejecutar bow-windows u otras obras 
voladizas, usanse ladrillos huecos sentados en yeso; pero el 
piso de los balcones corridos se ejecuta con concreto de cal i 
fierros delgados. 

Tambien se emplea en Buenos Aires un ladrillo de cal i 
arena amoldado, de las dimensiones de nuestro ladrillo 
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aprensado: es un material excelente i con sus caras perfecta- 
mente homojeneas i lisas. 

Los envigados o entramados de pisos se componen de vigas 
I de acero con bovedillas de ladrillos o rellenos de concreto; 
aun el envigado superior se ejecuta de este modo, ya que 
debe recibir las baldosas para la terraza con que se cubren 
todos los edificios. 

La parte inferior de los entramados se estuca con yeso i 
recibe cornisas del mismo material,- corridas en el cielo ra- 
so. La parte superior,—que viene a formar el entarimado del 
piso siguiente,—se forma con listones angostos, casisiempre 
importados del Paraguai, ya que Arjentina posee mui pocas 
maderas para construcciones delicadas. A menudo se usa 
el pino oregon i el tea. 

La carpinteria de puertas i ventanas, zocalos, etc., es eje- 
cutada con esmero i se ve que en Buenos Aires hai obreros 
que conocen a fondo su oficio; usase de preferencia el pino 
blanco en batientes, tableros, molduras, centros, pilastras i 
endolados; i en los edificios de cierta importancia dejasele 
bien pulido para recibir barniz. 

La cerrajeria ,—toda importada,— es de primera clase i mui 
fina, prefiriendose las chapas de embutir i los pomeles. Em- 
pleanse cerraduras para persianas de sistemas mui nuevos 
i practicos, desconocidos aun entre nosotros. 

La factura corriente de las puertas interiores es la for- 
mada por un solo vidrio o cristal de un metro o mas de lar» 
go; pocas molduras i los tableros rebajados por ambos lados. 
En los almacenes no se usan los bastidores de madera smo 
el rierroU con tableros dehierro planchuela, perforados para 
el alumbrado i ventilacion de los subterraneos. 

Llama la atencion la riqueza de los materiales que se co- 
locan en banos, W. C., pasadizos, vestibulos, etc. 0 son la - 
drillos de porcelana blanca y que en los dos primeros casos 
cubren tambien las paredes en una altura mayor de dos me- 
tros, o son mosaicos ingleses i de Marsella , formados por oc- 
togonos de 2^ centimetros por lado, encerrados en artisti- 
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cas guardas del mismo material: su variedad de forma es 
infinita, como su eolorido. 

Los ediflcios de Buenos Aires estan cubiertos por terrazas ; 
sobre el ultimo envigado de fierro ejecutase una bovedilla 
de ladrillos o concreto i sobre ella se colocan baidosas de 
piedra, de cemento comprimido o de porcelana vidriada. El 
antetecho sobre la cornisa sirve de balaustrada cuando no es 
el caballete mismo de la Mansard. 

Por lo tanto, el / ierro galvanizado acanalado se emplea 
mui poco; i cuando se trata de forrar torreones u otros ele- 
mentos, usase el liso embaguetado. 

En las obras de la beneficencia: hospitales, manicomios, 
asilos, etc., en los matadei os o en las carceles, cubrese con 
frecuencia el edificio con tejas planas i vidriadas , que se im- 
portan del Viejo Mundo. En este caso es necesario usar tije 
rales completos i los accesorios para recibir las tejas. 

La ejecucion de las verdaderas o falsas Mansard es se- 
mejante a la nuestra, usandose la pizarra de Angers ; pero 
no se emplea la tejuela de fierro galvanizado , que tan de 
rnoda esta ahora en Santiago i Valparaiso: ultimamente (Pa- 
lacio de Justicia) se ha introducido el empleo de tejuelas de 
greda vidriada , rojas o verdes f de pesimo efecto decorativo 
en edificios publicos i monumentales. 

EL estuco esterior presenta una talla mui fina i delicada, 
que contrasta singularmente con nuestras obras chilenas, 
en las que domina una ejecucion tosca i grosera i un recargo 
desgraciado de adornos. Gracias a peines de acero, 
como los usados para las imitaciones de madera en La pin 
tura, se da ai estuco cierto graneado mas o menos fino, que 
lo hace asemejarse a La piedra; para que la ilusion sea mas 
compieta, es costumbre aparejar todos Los elementos dei edi- 
ficio. 

La pintura al oleo se usa peinada, esto es, no queda Lisa i 
pareja como en Chiie, sino en las piezas principales. Los 
demas departamentos iievan imitaciones de roble america- 
no 7 nogal ? pino etc. 
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Como dato ilustrativo, daremos parte de las especificacio- 
nes para un edificio particular (1): 

Mamposteria ,—Sera ejecutada con el mejor ladrillo 
comun i los tabiques con ladrillos huecos de maquina i con 
mezcla de 1 parte de cal del Azul, 2 partes de arena Orien- 
tal i 1 parte de polvo de ladrillos. 

Reboques (estuco).—De fachada : imitacion piedra, con 
mezcla de 1 parte de cemento blanco, 1 parce de tierra ama- 
rilla i 7 partes de arena Oriental. Los interiores: con mez • 
cla de 1 parte de cal de Cordoba, 2 partes de arena Orien-- 
tal i 1 parte de polvo de ladrillos. Los estucos esteriores de 
los patios seran acondicionados con una parte de cemento 
Portland. 

Entrepisos. —Todos los entrepisos se efectuaran con 
tiranteria (envigados) de acero, bovedillas planas con mez- 
cla de 1 parte de cemento Portland por 3 partes de arena 
Oriental gruesa. 

Azoteas o terrazas, — Se efectuaran con tiranteria de 
acero, lajas (o baldosas) de cemento armado, una capa de 
tejuelas (baldosas de cemento) asentadas en mezcla de % 
parte de cemento, 1 parte de cal de Cordoba, 2 partes de 
arena Oriental i 1 parte de polvo de ladrillo. Con esta mez- 
cla se asentara la baldosa de Marsella (mosaico) de primera 
calidad. 


* 

* * 

Concursos para la editicacion piifolica. 

La mayoria de los monumentos que el Grobierno Nacional 
o la Municipalidad proyectan edificar en Buenos Aires ha 
sido materia de serios concursos publicos, muchos de los 
cuales han traido competidores venidos especialmente de 
Europa. Si el edificio no reviste una gran magnitud, prefie- 

(1). Espeeificaciones de los Arquitectos Senores Herndndez Poblet 
i Ortuzav. 
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rese el eoncurso privado entre cuatro o mas profesionales 
del pais. 

Ambos procedimientos son dignos de imitarse: se produce 
con ellos un sano estimulo entre los arquitectos; se da a eo- 
nocer al pais en el estranjero i se importan profesionales de 
reconocido merito; ademas, hai escasa cabida para el favo-1 
ritismo oficial. Un solo ejemplo bastara para hacer compren- 
der la importancia de estos concursos i el interes que des-1 
piertan en el mundo entero. Con ocasion del Centenario de 
la Independencia Arjentina, el Comite Ejecutivo de la Comi-1 
sion Nacional abrio el l.° de Abril de 1907 un concurso in- 
ternacional para la ereccion de un monumento a la Indepen-L 
dencia de la Nacion; el concurso debia ser en dos grados: en 
el primero, que se elausuraba en Marzo de 1908, debian ele-l 
jirse los cinco mejores proyectos, cuyos autores se presenta- 
rian al grado segundo i definitivo. Setenta i cuatro fueron 
las obras presentadas al concurso, a saber: una de Chile, 
una de Norte America, dos del Uruguai, dos de Austria, tres 
de Inglaterra, tres de Beljica; seis de Alemania, ocho de Ar- 
jentina, diez de Espana, dieciseis de Italia i veintiuna de 
Francia. E1 jurado elijio, en Junio de 1908, seis proyectos a 
los que adjudico un primer premio i a cinco otros otorgo un 
segundo: los seis escojidos para el segundo grado se presen- 
taron nuevamente al concurso en Enero de 1909 i, despues 
de maduro estudio, se adjudico el primer premio definitivo 
i la ejecucion del monumento al Arquitecto Moretti, que en 
sociedad con el escultor Brizzolara, presentaron el boceto 
mas hermoso (Figura 15). 

Este procedimiento de los concursos publicos i aun inter- 
nacionales,—empleado por ejemplo en Mejico para el Pala- 
cio del Congreso i en el Cairo para el Museo de Gizeh,—da 
los resultados mas fecundos. Numerosos profesionales, sean 
estos nacionales o estranjeros, tienen una hermosa ocasion 
para salir de la oscuridad en que se encuentran por falta de 
apoyos o de relaciones i darse a conocer por sus propias 
obras. Ademas, los artistas ya conocidos necesitan seguir es* 






Pig. 15 

MONUMENTO A I.A INDHPENDENCIA ARJENTINA (pROYEOTO DB LOS SEN0RE6 MORETTI y BRIZZOLARa), 
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tudiando para asi no quedaratras ante elprogreso profesio- 
nal de sus menores. 

Recomendamos este sistema para su implantacion en nues- 
tro pais, donde la Direccion de Obras Publicas mata toda 
iniciativa, ya que el mismo sueldo percibe el empleado com- 
petente i trabajador, que cumple con sus deberes, como el 
audaz que se apropia el esfuerzo de sus colegas i se con* 
vierte en una maquina que firma obras que otros han estu- 
diado i proyectado. 

* 

* * 

Peticion de propuestas para la ejecucion 
de los edificios. 

La ejecucion de las obras se efectiia en la Republica Ar- 
jentina segun la siguiente norma. E1 Arquitecto encargado 
del trabajo ejecuta los planos necesarios para la facil com- 
prension del proyecto; estos planos constan de plantas hori- 
zontales, secciones verticales i fachadas a escala de 0, m 02 por 
metro; a ellos es preciso agregar todas aquellas obras cuya 
ejecucion pedira mas tarde detalles especiales: techumbres, 
escaleras, puertas, ventanas, envigados, entramados de ta- 
biques, zocalos interiores i esteriores, perfiles de molduras, f 
calefaccion, ventilacion, desagiies, decoracion i exhornacion 
interiores, detalles del estuco de fachadus, etc., etc.; todos 
ellos a una escala no menor de 0, m 05 por metro, salvo los 
perfiles i detalles del estuco, que deberan prepararse en ta- 
mano natural. Estos planos preparatorios pueden sumar 
setenta o mas laminas, segun la importancia del edificio que 
se va a ejecutar. 

En seguida el Arquitecto prepara su pliego de especificacio- 
nes completas y que abarca la descripcion detallada del edi- 
ficio totalmente concluido i un presupuesto mui bien estudia* 
do, del cual debera responder ante los Tribunales en caso 
de error comprobado. 

El propietario, una vez aceptados los planos, presupues- 
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tos i especificaciones, coloca su firma al pie de cada orijinal 
i se estiende una escritura publica por la cual autoriza al 
Arquitectopara ejecutar el trabajo segun aquellos documen- 
tos i la propuesta de que en seguida se hablara: una vez fir- 
mada esta escritura ? el propietario o cliente no puede intro* 
cir modificacion alguna en los planos o en la obra, sin que 
sea previamente aceptada por el Arquitecto por medio de 
otra escritura publica que anule la anterior i en la cual se 
detallara el costo de la modificacion introducida; los hono- 
rarios ; segun el Arancel de la Sociedad Central de Arquitec- 
tos de la Repiibliea Arjentina, quedan tambien establecidos 
sin lugar a discusion ni a sorpresas posteriores para el 
cliente o el profesional. 

Terminados estos trabajos de oficina,—cuya preparacion 
puede pedir dos o tres meses, — el arquitecto llama a varios 
contratistas responsables i de su entera confianza, para en- 
tregarles una copia de todos los documentos i alosque pide 
una propuesta de rebaja i un plazo perentorio; esto es, que 
se llevara la ejecucion, llave en mano, aquel contratista que 
proponga efectuar la obra en conciencia, por la menor 
cantidad dentro del presupuesto elaborado por el Arquitecto 
i en el menor tiempo posible. Aceptada una propues- 
ta i establecida la garantia dei proponente, se firma una es- 
critura piiblica entre el propietario i el contratista, i este no 
puede pedir mas tarde indemnizacion alguna por ningun mo - 
tivo , salvo los casos de fuerza mayor calificados por el Co- 
digo Civil. Se comprende que para llegar a tal seguridad es 
indispensable que el Arquitecto haya estudiado sus planos, 
presupuestos i especificaciones del modo mas perfecto, pues 
si se constatare error o mala fe de su parte, sera el profe* 
sional civilmente responsable de las perdidas que por su 
culpa hubiere podido orijinar al contratista. 

En cuanto al plazo, se establece una multa para el em- 
presario que se exceda de 61, i esta multa se calcula segun 
la entrada probable que procurara el edificio una vez con- 
cluido i se deduce de los estados de pagomensualesqueper 
cibe el contratista. 
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Para darnos una idea de la responsabilidad pecuniaria de 
que disponen los contratistas, nos bastara citar el caso de 
los constructores del Palacio de Justicia, Senores Jose E. 
Bernasconi i Alfredo J. Yasena, que iniciaron la obra hace 
seis anos i tienen estados impagos por valor de cuatro i me- 
dio millones de pesos moneda nacional arjentina. Apesar de 
este enorme capital muerto, i de los intereses perdidos, pro- 
siguen las obras con relativa actividad, en espera de una 
Lei del Congreso que venga a cancelar la enorme deuda que 
para con ellos mantiene la Nacion. 


* 

* * 


Organizacion de la Oficina lMrectiva i de lan tae- 
na§ en nna constrnccion cnalquiera. 

Con semejantes colaboradores, la tarea del Arquitecto se 
simpliflca sobremanera;por lo demas, este profesionai cuen- 
ta con una Oficina perfectamente estableeida: numerosos 
dibujantes, liquidadores de cuentas, escribientes, inspecto- 
res, etc., etc., son sus colaboradores mas importantes. 

Ahora bien, los contratistas organizan sus faenas del si- 
guiente modo: los operarios a jornal son pagados quineenal- 
mente; los maestros mayores de cada faena estan interesa- 
dos en la obra con un tanto por ciento de las utilidades li- 
quidas. Ademas, todaobra en construccion debe poseer una 
poliza de seguro,—tomada por el contratista,—para un nu- 
mero de operarios igual al promedio que debera mantener 
en la faena: con este procedimiento, en caso de accidente, 
el operario percibe el valor de la parte que le corresponde 
en la poliza jeneral. 

Como los operarios son casi todos estranjeros: sirios, ar- 
menios, italianos, catalanes i franceses, poseen cierta educa- 
cion moral que nos les insta a excederse en la bebida; ade- 
mas, en todo ediflcio en construccion se establece de un 
modo perentorio que el operario que no sale a trabajar el 
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dia lunes ; queda espulsado no solaraente de la obra a que 
pertenecia, sino de todas las que dependen de la Asociacion 
de Arquitectos i Constructores de Buenos Aires: el castigo 
es por lo tanto eflcaz i son contados los operarios que en el 
incurren. 


V 

* * 

Caracteristieas de los momimentos publicos.— 

Ejempios. 

La principal caracteristica de las obias publicas de Bue- 
nos Aires es su magnitud, sus vastas proporciones i la ri- 
queza de los materiales erapleados. Hemos visto que el Pa- 
Iacio del Congreso (Figura 16),—que ocupa menos de una 
raanzana, — eostara cuarenta o cuarenta i cinco raillones de 
pesos moneda nacional, es decir, que el metro cuadrado de 
construccion alcanzara a $ 4,500 raoneda nacional o sean 
mas de $ 9,000 chilenos, i esto sin descontar los patios, que 
son numerosos. Apesar de su elevado precio, de la riqueza 
de los materiales usados, de la decoracion interior i esterior, 
los monumentos publicos de Buenos Aires no deseuellan por 
su buen gusto. E1 Palacio del Congreso quedara totalmente 
revestido con marmoles i piedras por sus cuatro fachadas, 
posee vestibulos hermosisimos con estatuas de valor. puer- 
tas de pino blanco barnizado, zocalos del mismo material en 
las salas principales; pero al lado de semejante lujo, vemos 
piezas de segundo orden con zocalos simulados por pinturas 
i decoraciones de cielorrasos pobres i de mal gusto. Las 
piezas de Sesiones de ambas Camaras presentan un golpe de 
vista desagradable porla sucesion de palcos para las seiio* 
ras, el cuerpo diplomatico, la prensa, ios invitados de cate 
goria, etc., con lo que desaparece tambien la majestad pecu- 
liar de dichas salas i la unidad de arquitectura que las ca- 
racteriza. 

Lo mismo ocurre en elPalapio de los Tribunales (Figura 
17); su vestibulo, el salon de pas-perdus , la Suprema Corte ? 

TOMO CXX\ II 14 


I 
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etc., son lujosos i amplios. Pero los Juzgados Civiles poseen 
salas de audiencia de 5, m 00X 6, m 00,— las dimensiones de 
cualquiera de las piezas de nuestras casas, — con zocalos i 



puertas pintadas imitacion roble americano, escaleras que se 
asemejan a las de servicio, salvo la monumental de la Supre 
ma Corte. En cambio hai exceso de ascensores, de galerias, 
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pasillos i patios de luz, lo que demuestra una plammetria 
defectuosa. En fin la fachada, neo-griega bien caracterizada, 
presenta una techumbre a la Mansard ? recubierta con tejue- 



las de mayolica roja ? i motivos de ventanas en los cinco 
pisos de que consta el monumento que no se eorresponden 
en sus ejes , por errores de ejecucion. 














212 


MEMORIAS CIENTIFICAS I LITERAKIAS 



Si en el vestibuio de honor hai grandes estatuas i una es- 
ealera de marmoi mui hermosa, en la parte superior de ios 
vestibulos laterales se encuentran dos fiias de estatuas de la 


Fig. 18 

PALACIO DEL JOCKEY CLUB. 
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mitolojia griega vaciadas en yeso, i las decoraciones del sa- 
lon de honor i de ambos vestibulos,—mensulas, collerines, 
cartelas, etc. ; —son pinturas que imitan motivos de estuco 



Fig. 19 

BDIFICIO DBL PJLAZA HOTBL. 


en reiieve, de un efecto detestable en un Palacio como el 
que nos ocupa. 

Otra de las caracteristicas de la edificacion moderna bo- 
naerense es la suma enorme que se gasta en la, construccion. 
Haciendo juego con los 45 millones que se invertiran en 















214 MEMORIAS CIENTIF] CAS I LITERARIAS 


el Congreso, con los 8 del Pcilacio de Justicia, se inicia- 
ran pronto las obras para el nuevo edificio del Jockey 
Club (Figura 18), que alcanzara a la surna de $ 5.000,000 
moneda nacional, o sea mas de $ 10.000,000 de nuestra mo- 
neda; el terreno solo,—que fue adquirido hace poco mas de 
seis meses,—costo la enorme suma de $ 3.000,093 moneda na- 
cional arjentina, habiendose pagado $ 5,000 m/n el metro 
cuadrado de suelo. Con semejantes presupuestos se com- 



Fig. 20 

BDIFICIO DE LA C'OMPAKtA INMORILIARIA. 


prende que sea posible edificar obras monumentales, aun- 
que consten, como el Plaza Hotel (Figura 19), el Edificio de 
la Inmobiliaria, ocupado por la casa de comercio Henlein 
(Figura 20), el Majestic Holel, etc., de nueve o mas pisos 
fuera de los subterraneos. 

En el Palacio de las Aguas Corrientes (Figuras 21 i 22), 
se gasto medio millon de pesos moneda arjentina en deco- 
raciones de mavolica para las cuatro fachadas; el monu- 
mento tiene una cuadra por costado i se encuentra rodeado 
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de jardines; contiene el estanque, las maquinarias i oficinas 
para el servicio de ias Aguas de la Capital. 



Ei Teatro Colon (Figura 23), i la Casa de Gobierno (Fi- 
guras 24 i 25), obras ambas del Arquitecto italiano Tambu- 
rini, han costado varios miliones de pesos. La decoracion 


Fig. 21 

PALAOIO DB LAS AGUAS CORRIHNTES. 
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interior de estos monumentos es de gran riqueza y de exce- 
lente buen gusto. La sala del Teatro Colon, — uno de los 


mayores del mundo hoi dia i de los mas lujosos, — esta 
exhornada. con adornos color oro verde viejo sobre un fondo 
rojo oscuro; parecida es la decoracion del Coliseo Arjentino 


PALACIO DE LAS ACUA^ COKRJEJSTEtt. 
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(Figura 26); en cuanto a los salones de recepcion de la Casa 
Rosada, poseen herraosas obras de arte que hacen un eon- 



junto feliz con la seria decoracion de los cielorrasos i pa- 
redes* 

Ei lujo de las instalaciones i del raobiliario del edificio 
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que oeupa el diario La Prensa (Figura 27), es demasiado 
conocido de los estranjeros que visitan Buenos Aires, para 
que nos detengamos a describirlo. 



En cuanto a la Iglesia Metropolitana (Figura 28), su ar 
quitectura pretensiosa i sin caracter relijioso,—los porteiio 


i 
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quisieron copiar la Madeleine de Paris, que fue concebida 
para Templo de la Gloria, durante el Primer Imperio, — 



sus decoraciones de simili-marmoles de colores i de oro re- 
lumbroso, como las que ostenta nuestra Catedral i que son 
un elocuente^ejemplo del mal gusto nacional i de la falta de 
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cultura artistica que nos distinguen, pasan desapercibidas 
gracias a los hermosisimos monumentos al Jeneral San Mar- 


tin (Figura 29), i al Arzobispo Arneiros, que contiene la 
Iglesia bonaerense. 
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* 

* * 

Sobre algunos precios para la edifieacion 

Damos en seguida los precios mas corrientes que se pagan 
en Buenos Aires, tanto por materiales como por obra de 



Fig. 27 

EDIFIOIO DBL DIARIO LA PRKNSA E INTEMDENCIA MUNICIPAL. 
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mano; gracias al cuadro es facil compararlos con los valores 
i salarios chilenos i asi se ve claramente que los jornales 
son mui parecidos a los nuestros, —en moneda arjentina, se 
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entiende; —ahora bien, como la vida aili se paga tambien 
en moneda naeional, resulta que un obrero gana io mismo 



i gasta sumas semejantes en 
casa i alimentacion que sus si- 
milares chilenos. Pero, como 
ya tiene inculcada la idea del 
ahorro i delbienestar i es mu- 
cho mas instruido quenuestro 
operario, resulta que vive en 
una habitacion decente, limpia 
e hijienica, que adquiere en 
varias mensualidades, segun 
lo veremos al estudiar la «Vi- 
lla Harding Green». Mas aun, 
es un individuo que no bebe i 
por lo tanto no frecuenta la 
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cantina ni se dedica al juego. Esta es la fuerza del operario 
arjentino,—digo mal: del operario que trabaja en la vecina 
Republica, —porque la gran mavoria de los obreros es com- 
puesta de inmigrantes, ya que el criollo se dedica por lo je- 
neral a las faenas agricolas. 

Como hemos visto, los materiales que se emplean en la 
edificacion son mui parecidos a los nuestros, aunque su ela- 
boracion es muclio mas esmerada: ladrilios a maquina, la 
drillos de cal aprensados, enlucidos interiores de veso blan- 
co, pisos de mosaicos ingleses, instalaciones de calefaccion 
por el agua caliente, empleo del hierro i del conereto en to- 
dos los entrepisos, uso corriente del marmol i del granito 
rojo pulido para zocalos, etc., etc. En cambio, la Republica 
Arjentina no produce cemento i posee poquisimas nmdei as 
finas para la construccion de puertas, ventanas, zocalos in- 
teriores, parquets, etc., debiendo importar el primer mate- 
rial de Europa i el segundo del Paraguai. 
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Muchos de estos precios son dificiles de comparar porque o 
los materiales no son usados en Chile, o depende el valor 
del dibujo que se trata de ejecutar; las obras de cemento 
armado han penetrado aun mui poco en Chile, formando, por 
lo jeneral, materia de monopolio. 

B).-Obra de mano. 


JORNALES 


CATEGORIA 

Arjentinos: 
(pesos, raoneda 
nacional arjentina) 

Chilenos: 
(pesos papel de 
Chile) 

Operarios: oficiaies, peones, etc. 

$ 3.00 i 3.50 

$ 

3 50 

Aibaniles: maestros mayores... 

» 10.00 


8,00 

» maestros comunes. . 

» 6.00 i 7.00 

» 

6.50 

Carpinteros de banco. 

» 6.00 i 6.50 

» 

7.00 

« de obra gruesa.. . 

» 5.00 i 5.50 

» 

6.50 

Estucadores: maestros. 

»12.00 i 15.00 

» 

1.000 

» operarios comunes 

» 8.00 


8.00 

Pintores de obra gruesa. 

» 4.00 i 5.00 

» 

5.00 


La obra de mario de los demas operarios depende natural- 
mente de la estacion i del numero de trabajadores que hay 
en la localidad; sabido es que los inmigrantes italianos vie- 
nen a Arjentina a efectuar las cosechas u ocuparse en las 
faenas de construccion, para volver en seguida a su patria. 

❖ 

* * * 

Construcclones en cemento armado. 

Este procedimiento de ediflcacion poco aun ha penetrado 
en la Capital Arjentina, aunque ha traido verdaderos apos- 
toles, como el Injeniero don Domingo Selva, que le ha dedi- 
cado sus mejores aiios i parte aun de su fortuna. Pero, fuera 
de Buenos Aires, en las ciudades vecinas a nuestra Cordi- 






















228 MEMOKIAS CIENTIFICAS 1 LITERARIAS 


llera el cemento armado lia tomado gran desarrollo, gracias 
a los esfuerzos de las sociedades particulares; entre estas se 
ha distinguido La Constructora Andina , fundada en 1906. 

Sus iniciadores, nativos de Mendoza en su mayoria i ar- 
jentinos en su casi totalidad, se inspii*aron en altruistas pro- 
positos de progreso i seguridad, a cuya realizacion subordi- 
naron sus propios intereses. En efecto, su empresa signitica 
la solueion del gran problema de la edificacion en las ciuda- 
des andinas, condenadas a los sacudimientos seismicos, por 
la aplicacion de un sistema de construccion que con justicia 
ha denominado contra temblores , el cual no solamente garan- 
tiza a los ediflcios una seguridad casi absoluta, como se vera 
mas adelante, sino que permite las beliezas de la estetica i 
comodidades del confort moderno. 

El Director tecnico, Injeniero donDomingo Selva, es el 
autor del sistema de construccion de cemento armado, que 
especialmente esplota La Constructora Andina. En la prac- 
tica diaria, el Injeniero Selva ha ido modificando su siste- 
ma; no importo que estas modificaciones afectaran a veces 
las utilidades de la, empresa, cooperando asi a los deseos del 
directorio, de hacer una obra buena i deflnitiva. 

La indeformabilidad del sistema,—su principal bondad, se- 
gun se ve en las Figuras 30 i 31,—se basa en la unidad dei 
conjuntode laarmadura metaiica. El observador podra ver 
alli en todos los angulos de ia eonstruccion las diagonales 
destinadas a reforzarlos en trabajo prolijo i eguro, como 
que son los puntos que mas sufren por los sacudimientos; 
podra ver iguaimente las precauciones que se han tomado 
sobre los dinteles de los vanos, como tambien la correspon- 
dencia de las armaduras, entrepisos i techumbre con los mu- 
ros, con lo que se consigue, una vez efectuado el relleno de 
las paredes, cubiertas i entrepisos, un conjunto que puede 
llamarse monolitico. 

Cuando los propietarios han deseado mayor solidez i se- 
guridad, los edificios se han basado sobre una plataforma 
jeneral de cemento armado, con lo que se consigue un.todo 
de conjunto con las murallas, envigados i techumbre, te- 
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niendose entonces la mayor de todas las seguridades, cual- 
quiera que sea la forma en que se produzca el movimiento 
seismico. 

En los casos en que por razones de economia no se lia 
ejecutado la plataforma jeneral, los muros se apoyan en 



Fig. 30 


CONSTKUCCIONES EN CEMENTO ARMADO EJECUTADAS EN 
MENDOZA POR EL INJENIERO DON DOMINGO SELVA. 

vigas de cemento armado, que tienen la forma de un za- 
pato ? con lo que forman un cuerpo, aumentando la solidez 
e indeformabilidad del conjunto con plataformas triangula- 
res aunadas en todos los angulos i cruzamientos demuros. 

E1 clima seco de Meridoza i los excesivos i rapidos can> 
bios de temperatura, con variantes de muchos grados en po- 
cas horas ? han obligadq a ciertas modificaciones en el sistema 
de construccion. 
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No obstante las dificultades i duda que inspira todo lo 
que no es conocido, hoi puede decirse con verdad que elsis 
tema ha respondido a las esperanzas que en el se tenian, lo 
que ha valido al Injeniero Selva los mayores elojios, asi de 
la Sociedad Cientifica Arjentina, como del IV Congreso Pan- 
Americano reunido en Chile. 

Si la teoria i los tecnicos especulan mucho con el siste 
ma, la practica lo ha consagrado i lo prueba ei hecho de que 
sus mejores propagandistas sean los mismos duenos de los 
edificios asi construidos. 

Prueba evidente del exito i comprobacion de la proliji- 
dad i esmero de la obra de mano, es que sobre las azoteas 
de todas las casas se han construido estanques de cemento 
armado de 12 a 15,000 litros de capacidad, a 13 i 15 metros 
de altura, i no obstante ha.ber soportado ya algunos peque- 
hos movimientos seismicos, no se ha notado el mas rainimo 
desperfecto. 

Buscando, — dentro de lo economico,—un sistema de cons- 
truccion que concilie la modicidad de su costo con su soli- 
dez, La Constructora Andina edifica casas de mamposteria 
eon flejes de hierro, que ahaden a un suficiente confort un 
buen coeficiente de seguridad (Figuras 30 i 31). 

I si la solidez de la edifieacion de la ciudad mendocina ha 
ganado notablemente con la obra de la sociedad que nos 
ocupa, su estetica edilicia se ha beneficiado en grado igual. 
Mendoza debe a La Constructora Andina sus mejores edifi- 
cios partieulares i a esta corresponde el honor de ser la ini- 
ciadora de la construccion moderna en la ciudad. 

No obstante las grandes distancias a que se encuentran 
los puntos proveedores de materiales i el haber tenido que 
formar personal practico en los tres ahos de labor, su obra 
ha sido grande: se han ejecutado treinta i nueve edificios 
con un valor de mas de $ 2.000,000 m/n, entregandose las 
obras terminadas en la proporcion de mas de una mensual. 

E1 Injeniero Selva,—punto inicial i eje al rededor del cual 
ha jirado el conjunto de la sociedad en el desenvolvimien- 
to de su programa por el doble caracter de autor del siste* 
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ina de construccion empleado i director tecnico de la mis- 
ma ; — ha tenido la satisfaccion de ver compensada su labor 
de estudioso. Tecnico de reconocida competencia en los cir- 
culos cientincos arjentinosi estranjeros ? espiritu emprende- 
dor i tenaz, fue comprendido por hombres ilustrados, aman- 
tes del prcgreso e infiuyentes en el orden de los negooios, 



Figr. 31 

CONSTTJUCCrONRS EN T CEMI-NTO AIIMANDO B.IECUTADAS EN 
MENDOZA POP EL INJENIERO DON DOMINGO SELVA. 


dando origen a esa empresa cuyos rcsultados constituyen 
un triunfo honroso para sus iniciadores. 

San Francisco ae California, la gran ciudad norte ameri- 
cana sobre el Pacifico, ha sido reconstruida en su totalidad 
con el cemento armado i puede asegurarse que las precau- 
ciones de seguridad observadas no superan a las del siste- 
tema empleado por La Constructora Andina. 
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I cabe recordar aqui la necesidad imperiosa de que nues- 
tro Gobierno se ocupe en reglamentar las formas de cons- 
truccion ya que estamos periodicamente sujetos a dolorosas 



catastrofes producidas por los temblores, catastrofes que se 
podrian,—si no evitar,—por lo menos aminorarse en sus efec- 
tos por sabias disposiciones sobre edificacion que estimula- 
ran aquellos sistemas que ofrecieran mayores seguridades. 
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❖ 

❖ * 

Establecimientos hospitalarios. 

Existen en Buenos Aires 19 estableciraientos hospitalarios, 
de los cuales la mitad es costeada con fondos municipales? 
mientras que el Hospital de Ciinicas,—para hombres, muje- 




Fig. 33 

EDIFIOIO DE LA MORGrUE. 

res i ninos,—el Hospital Rivadavia (Figura 32) i el Hospital 
Militar,— para mujeres i varones respeetivamente, -• lo son 
con las entradas de la Nacion, como tambien el Hospital Of- 
talmolojico; en cambio, las asociaciones particulares estran- 
jeras costean el Hospital Espanol, el Britanico, el Italiano, 
el Frances i el Aleman, lujosamente instalados. 

Durante el afio de 1909, la Municipalidad recibio en sus 



! 
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hospitales 23,188 enfermos, que agregados a los 2,126 que 
quedaron del ano anterior, suman 25,314. De estos, 19,920 
fueron dados de alta i 3,154 fallecieron, quedando en asis- I 
tencia para 1910 la suma de 2,240 enfermos; el promedio 
de la mortalidad obtenida alcanzo, pues, al 14,l°/ 0 . 

Ei totai de hospitalidades dispensadas en 1909 alcanzo a 
la cifra de 808,676, con un costo variabie en cada uno delos 
hospitales, siendo su termino medio equivalente a $ 2,00 m/n, I 
que representa el gasto diario que correspondio a cada en- I 
fermo. 

En ei sostenimiento del Hospital de Ciinicas i la Morgue 
(Figura 33),—establecimiento dependiente de la Facultad I 
de Ciencias Medicas,— el Grobierno Nacional gasta anual- 
mente $ 1.350,000 m/n (1). 

* * 

Asistencia publica en 1910. 

La Asistencia Pubiica tiene para el servicio de que esta 
encargada los siguientes establecimientos: 10 Hospitales, 7 [ 
Casas de Socorros, 1 Asilo Nocturno, 1 Direccion Jenerai, 1 
Servicio Medico elnspeecion de Nodrizas, 1 Drogueria i Far 
macia, 1 Inspeccion Tecnica de Hijiene, 1 Laboratorio Bac- 
terioiojico, 1 Laboratorio Pasteur, 1 Dispensario de Salubri- 
dad, 1 Oficina de Vacuna, 1 Oticina de Proteccion de la In- I 
fancia, 1 Escueia de Enfermeros i varias dependencias. 

En estos servicios se invirtio en 1908 ia suma de $ 3 mi- 
llones 354,303 m/n. 

Ingtmedon gtublica. 

Segun el Censo Jeneral de Educacion levantado en toda 
ia Republica el 22 de Mayo de 1909, la poblacion de edad 

escoiar (5 a 14 ahos cumpiidos) de la ciudad de Buenos Ai* 
— 

(1). Marrnel J. Giiiraldes: Buenos Aires ; Recuerdo del Centenario 
de la Revolucion de Mayo , 1810-1910. 
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res ? ascendia a 182,750 ninos, de los cuales 92,893 eran va- 
rones i 89,857 ninas. 

Por grado de instruccion, este grupo de habitantes se des- 
componia en 131,503 alfabetos, 9,317 semi-alfabetos i 41,930 
analfabetos; reduciendo estos datos a cifras proporcionales, 
se obtiene que los alfabetos constituian el 71,96% de la po- 






1 


dacion total en edad escolar, los semi-alfabetos el 5,10% i 
os analfabetos el 22,94% (1). 

-glCMjBB ' ^ 

(1), Manuel J. Giiiraldes: Buenos Airesj Recuerdo del Centenario 
le la Revolucion de Mayo; 1810-1910. 
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Pero estos resultados se modifican considerablemente si i 
del cuadro de la poblacion en edad escolar se eiimina el 
grupo de los nifios de 5 afios, los euales, procediendo con ji 
un criterio legal, no pueden figurar en este cuadro, porque 
de acuerdo con una de las ieyes vijentes, la instruccion solo 
es obligatoria para los ninos de 6 a 14 afios. 

Eliminados dei cuadro los nifios de 5 anos, resuita que los 
alfabetos de la poblacion escolar de la Capital forman el 
78,43% de ia suma totai de esta, los semi-alfabetos ei 4,89% I 
i los anaifabetos el 16,68°/ 0 . 

La instruccion primaria, se divide en Buenos Aires en seis | 
grupos: la instruceion primaria, la secundaria, la normal, la 1 
instruccion comercial, la industrial i la superior. 

La instruccion primaria, gratuita i obiigatoria, para los H 



r i<j. 3 5 

BSCUELA PKESIDENTE ROCA- 

nifios de 6 a 14 afios, es dirijida por el Consejo Nacional d< 
Educacion, institucion que goza de cierta autonomia i dis 
pone de recursos importantes, suministrados o por el pre 
supuesto votado todos los anos por el Congreso, o por lof 
impuestos que la lei ha establecido con este fin sobre cier- 
tos actos de la vida civil i comercial de las personas. 

La instruccion primaria comprende en la Republica Ar 
jentina seis grados i los ninos que la reciben en la Capita 
ascienden a 96,176. 
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La instruccion secundaria es dada en cinco establecimien- 
tos: Colejio Nacional Central, Norte, etc. ? cuyos gastos son 
costeados por el Tesoro Jeneral. Ella se divide en cinco aflos 
de curso, en los que estan inscritos 2,805 aiumnos. 

Los dos edificios mas notables, aunque sin caracter ar- 



quitectonico adecuado, son la Escuela Sarmiento (Figura 34) 
i la Escuela Presidente Roca (Figura 35). 
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* 

Hai ; ademas ; un Liceo Nacional de Senoritas, sostenido 
igualrnente con ]os mismos fondos i el cual cuenta con 273 
alumnas inscritas. 

La instruccion comercial es dada en una Eseuela Supe- 
rior de Comercio para hombres, la cual al fin de los estudios, • 
espide diplomas de contadores publicos 7 de peritos comer- 
ciales, etc.; el numero de los alumnos se elevo en 1908 a 
1,227, tamo en los cursos diurnos cuanto en los nocturnos. 

Existe, ademas, una Eseuela Superior de Comercio para 
senoritas, que espide los mismos titulos que la anterior. 
Comprende tambien cursos diurnos i nocturnos. A fines de 
1908 se habian inscrito en este establecimiento 198 alumnas. 

En lo que respecta a la instruccion secundaria, existe el 
Instituto Libre de ensenanza seeundaria, con 159 alumnos; 
el Instituto Nacional del Profesorado, con 255. 

La instruccion normal para las senoritas es dada en dos 
establecimientos que comprenden un curso normal, una es- | 
cuela de aplicacion i un jardin infantil, con un total de 1,674 
discipuios. 

La instruccion norraal para los varones seda en diversos 
estableoimientos, en los que en 1908 se inscribieron 566 dis- 
cipulos. 

La instruccion tecnica , proporcionada a 447 jovenes, es 
suministrada por la Escuela Industrial de la Nacion. 

Hai igualmente dos Escuelas profesionales, una de Mu 
jeres i otra de Artes i Oficios, con 537 inscritas. 

La instruccion artistica , dada en la Academia Nacional 
de Bellas Artes i en la Escuela de Artes Decorativas e In- 
dustriales, se divide en dos secciones: una para los jovenes 
i otra para, las ninas. La primera conto en 1908 con 334 
alumnos i la segunda con 265. 

Ademas de los establecimientos ya citados, existen otros 
tres espeeiales: el Instituto JSTacional de Sordo-Mudos, con 
98 alumnos; el Instituto Naeional de Sordo Mudas, con 113; 

1 el Instituto Nacional de Ninos Ciegos, con 30 discipulos. 

La instruccion superior , que cierra el ciclo de la educa- 
cion suministrada por el Estado, se compone de cuatro fa- 
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cultades: Facultad de Derecho i Ciencias Sociales, Facultad 
de CienciasMedicas (Fig'ura 33), Facultad de Ciencias Exac- 
tns, Fisicas i Naturales i Facultad de Filosofia i Letras, Fa- 
cultad de Agronoinia i Veterinaria. 



En Buenos Aires existen los siguientes museos i bibliote* 
2 as: Museo de Historia Natural, Museo Historico Nacional, 
Museo Nacional de Bellas Artes, Museo Mitre, Museo de Ar- 
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mas i Museo de Productos Nacionales; Biblioteca Nacional, 
Biblioteca Mitre, Biblioteca Rivadavia, Biblioteca de la So- 
ciedad Jeograflca Bonaerense, Biblioteca de la Facultad de 
Medicina, Biblioteca de la Facultad de Derecho, Biblioteca 
de Maestros i Biblioteca de la Prensa (1). 


Paseos piiblicos, play.as ? parques i jardines. 

La estension superficial de Buenos Aires es de 18,854 
heetareas, surcadas por 1,080 calles. La lonjitud de las vias, 
calles abiertas i por abrir puede estimarse en 2,0( 0 kilo- 
metros i el area de estas calles se calcula en 4,000 hectareas. 

Si no fuera ademas por el ancho a que aleanzan las nue 
vas vias, Buenos Aires quedaria transformado antes de pocos 
anos en una ciudad anti hijienica, ya que la altura de ias 
construeciones va en un constante aumento. Pero la Muni- 
eipalidad lia sido previsora, pues la Avenida de Mayo con 
sus 30 metros de ancho es la primera de una serie que se 
iniciai que dara a la Capital Federal aireacion i luz suficien- 
tes, circulacion facil i hermosisimo aspecto. Haciendo juego 
con las avenidas i arterias diagonales,—Mayo (Figuras 36 a 
40) Callao, Alvear, Quintana, Corrientes, Colon (Figura 41), 
etc., etc.,—se han dibujado estensas plazas del Congreso, 
de Mayo (Figuras 42 i 43), San Martin, Lavalle (Figura 44), 
etc., Libertad (Figura 45),—i grandes parques—3 de Febrero, 
(Figura 46), 9 de Julio (Figura 47), Lezama, de los Patri 
cios, Jardines Zoolojico i Botanieo, Parques del Oestei Cha- 
cabuco, etc.).—La mayoria de aquellas plazas tiene tres o 
mas cuadras de largo por una de ancho. 

Los paseos piiblicos, las plazas, parques i jardines de Bue- 
nos Aires (Figura 48) ocupaban en 1908 una superficie de 
10.062,213 metros cuadrados, distribuidos como sigue: 


(1). Todos los datos estadisticos anteriores han sido tomados del 
trahajo del ex-Intendente Municipal don Manuel J. Giiiraldes, ya ci- 
tado, i de los estudios practicados por el senor Alberto B. Martmez. 
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Parques. 6.545,574 m 2 

Jardines i paseos. 553,568 » 

Plazas. 553,966 > 

Plazoletas. 12,204 * 

Jardines en los hospitales mu- 

nicipales. 189,555 » 

Parques, plazas, plazoletas, 

etc., (en formacion). 2.207,346 ' » 


Total jeneral (1):. 10.062,213 m 2 . 


iguales a 1,006 hectareas, 22 areas i 13 centiareas. 

Ahora bien, en Santiago hai personas que encuentran 
exajeradas las dimensiones de las Plazas de la Independen- 
cia, delBrasil, de Almagro i Arjentina que miden de 15 a 20 
mil metros i son casi las unicas plazas de nuestra Capital. 


La Plaza de Mayo tiene una su 

perficie de. 17,446 m* 

La Plaza del Jeneral Lavalle. . 25,874 » 

La Plaza del Jeneral San Mar- 

tin. 24,630 » 

E1 Paseo de Julio. 14,164 » 

El Paseo de la Recoleta. 33,252 » 

EiParqueLezama. 76,637 » 

Ei Parque 3 de Febrero. 3.677,464 » 

La Piaza del Congreso . 36,000 » 


i costo $ 12.000,000 m/n, habiendose ejecutado en tres me- 
ses, despues de demoler seis manzanas. Por faita de datos 
no damos las superficies de muchos otros paseos, como el 
Colon, el 9 de Juiio, el Parque de los Patricios, el de Cha- 
cabuco, del Oeste, etc., etc. 

La Intendencia Municipai destina anuaimente ia suma de 
4> 30,000 para comprar obras escuitoricas destinadas a las 

(1). Carlos M. Urien i Ezio Colombo: La Republica Arjentina en 
1910, ya citado. 


tomo cxx\n 


16 
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plazas i paseos publicos. Con esta renta Buenos Aires se 
esta cubriendo de obras de arte valiosas, algunas orijinales 
i otras priraeras copias ; como eL Pensador de Rodin, los 
Leones del Luxerabnrgo, esculturas de Falguiere, de Carrier- 
Belleuse, etc. ; que ademas de herraosear los paseos, educan 
i forman el gusto de ios portehos. 

Pavimentacion. 

Las calles de Buenos Aires llaman la atencion por su es- 
plendido afirmado. En 1865 se construyeron los priraeros 
adoquinados; dos ahos mas tarde los priraeros catninos ma- 
cadamizados; en 1888 la Intendencia designo una Comision 
de Injenieros para que estudiase los inedios de dotar a la 
CapitaL de una paviraentacion durable. Puede’ decirse que 
desde esa epoca la corapostura i lirapieza de las calles han 
sido una preocupacion constame delas primeras autoridades 
de aquella ciudad. 

Segun la Estadistica Municipal, en l.° de Enero de 1910, 
existian en Buenos Aires 7.290,861.72 inetros cuadrados de* 
pavimentos. He aqui su distribucion: 


Adoquinado de granito con ba- 

se de hormigon de cal. 3.290,782.86 nU 

Adoquinado de granito con ba- 

se de arena. 1.571,122.41 * 

Adoquinado de granito con ba- 

se de concreto Portland... . 541,668.88 > 

Empedrado. 750,334.93 » 

Entarugado de algarrobo. 542,264.25 » 

Afirmado de asfalto de Trini- 

dad. 302,751.32 » 

Asfalto natural.. 28,631.04 » 

Adoquinado de arenisca, con 

base de hortnigon de cal... 800.00 » 

Macadam .. 262,506.10 » 


Total jeneral (1). 7.290,861.72 m' 2 - 


(1). Oirlos M. Urien i Ezio Colombo: La Republica Arjentina en 

1910 . 
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Las veredas tienen un espacio que varia entre l, m 30 i 
6, ra 00 segun el ancho de las calles. Son liechas con grani- 



to 7 piedra delgada o mosaico, a gusto de los propietarios de 
las flncas, que estanobligadosaconservarlas en buen estado^ 
Sin embargo, el lujo de nuestras acei as es desconocido en 
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Buenos Aires, aunque la conservacion en esta ultima ciudad 
es mui superior a la que se ve en Chile. 

En cuanto a la union del riel con el asfalto,—sea este natu- 
ral o de la Trinidad,—se efectua por la interposicion de un 
adoquin de asfalto comprimido, el que se liga perfectamen- 
te con el afirmado interior i esterior del entrevias i con los 
rieles. Ademas este adoquin asfaltico se coloca con sus jun- 
tas alternadas, de modo que no queden cuatro o mas lineas 
de junturas lonjitudinales i paralelas que las ruedas de los 
vehiculos destruiran mas pronto. El empleo del adoquin de 
granito,—tal como se ve en la primera cuadra de la calle de 
la Merced i en la de San Antonio, en Santiago,—es descono- 
cido. En cuanto al asfalto de la Trinidad, el Municipio de 
Buenos Aires tiende a cambiarlo por el natural o de roca, 
y antes de las fiestas del Centenario sesaeo todo el afirmado 
de la Trinidad que cubriala Avenida deMayo y se le reero- 
plazo por asfalto de roca. Ademas, en las calles pavimen- 
tadas con el primero de estos materiales el asfalto tiene un 
espesor de 0, ra 08 a 0, ra 09, siendo que el usado enSantiago 
apenas alcanza a 0, ra 05 de grueso, por lo cual se deteriora 
con mayor facilidad. En Buenos Aires no se ve el afi'rmado 
de asfalto con las arrugas que presenta el de Santiago, ya 
que apenas principia a ceder bajo las llantas de las ruedas de 
los vehiculos, se le reemplaza por material nuevo. 

Aseo piiMico. 

E! aseo publico de Buenos Aires es de los servicios raas 
importantes, encomendados a la autoridad municipal. Com- 
prenden: ei barrido i riego de las calles y la estraccion de basu - 
ras i la quema de las mismas. Ei barrido a maquina se hace 
en las altas horas de la noehe, en que la operacion es menos 
molesta para el publico; ademas de las maquinas, un verda- 
dero ejercito de 1,500 empleados, armados de escobas, pa- 
las, regaderas i carretiilas, esta diseminado por las cailes 
donde no llegan las maquinas i distribuido en los corralones 
i depositos. La estraccion debasuras de los domicilios de to- 
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do el Municipio se verifica diariaraente por 590 carros, los 
que recojen en las primeras horas de la manana, todos los 
desperdicios que los vecinos colocan en las puertas de sus ca- 



sas, dentro de recipientes metalicos. Estraidos ios residuos, 
son trasportados hasta el sitio de la quema. Se recoje anual- 
mente en la ciudad de 200 a 250 mil toneladas de basuras. Una 
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Empresa parfcicular ha confcratado con la Municipalidad e 
derecho de aprovechar todos los productos utilizables, por 
medio de una fabrica para estraer la grasa i elaborar abo- 
nos. Uitimamente se han instalado tambien hornos cremato- 
rios para la incineracion de los residuos (1). 

Gracias a este procedimiento i a los barrenderos aislados 
disemlnados por las calles principales, el aspecto de aseo de 
la Capital cs inmejorable. El regadio de las calles i aveni- 
das pavimentadas con asralfco, adoquin, entarugado o maca- 
dam sc efectua varias veces al dia; de inanera que el afir- 
mado se conserva perfectnmenfce sin resecarse. Auu mas, las 
avenidas principales de Palermo (avenida de Alvear, etc.), 
se riegan con frecuencia con petroleo, que mantiene unida 
la superfcicie, la conserva mui bien e impide el polvo que 
levanta ei trafico intenso de aqueila parte de la ciudad. 

PrmisivM de agna potable. 

E1 nofcable progreso sanitario de Buenos Aires ? ~de que 
nos ocupamos mas adciante,— ha sido producido principal- 
mente por el adela.utado servicio de provision de agua i de 
desagues de que la ciudad esta dotada. 

E1 agua de que se provee la poblacion sc estrae del Rio 
de la Plata por medio de bombas aspirantes e impelentes, 
que la elevan a un deposito distribuidor, despues de pasar 
por diversos fiitros, cuya superhcie es de 91,428 metros cua- 
drados. Hasta aliora el agua ha sido de una pureza easi 
perfecta. 

La red de canerias de la provision de agua tiene una lon- 
jitud de 1.001,755 metros lineales, correspondiendo de esta 
21,070 metros a la caheria de bombeo, 107,551 metros a las 
cafievias maestras i 873,134 a las de distribucion. 

La superficie de la zona provista do agua del Rio es de 
3,002 hectareas, con una pobiacion de 722,000 individuos. 


(1). Carlos M. Urien i Ezio Colombo: Lci Republica Arjentina en 
1910, ya citado. 
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E1 consumo lia continuado desde 1904 el aumento progresi- 
vo observado con anterioridad, liabiendose ensancliado 



tambien el consumo medio diario por habitante, que ha lle- 
gado en 1908 a 229 litvos^ mientras que en 1904 era sola- 
mente de 187 litros. 


AVENIDA DE MAYO. 
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E1 consumo maximo ha alcanzado a la cifra de 206,965 
metros cdbicos el dia 22 de Diciembre de 1908, lo que viene 
a dar una proporcion de 295 litros por habitante (1). 

* 

* * 

Cloacas i desagiies cle aguas Iluvias 

Las cloacas construidas en Buenos Aires son de las mas 
completas que existen por haberse ejecutado hace pocos anos 
tomando en cuenta los ultimos adelantos en la materia. 

La lonjitud de las diversas partes de la red de desagiies 
aleanza en conjunto a 549,369 metros i se descompone asi: 


Cloacas colectoras de albanile- 

ria. 91,983 metros 

Cloacas colectoras de material 

vitreo . 303,744 » 

Cloacas colectoras de hierro 

fundido... . 6,407 » 

Cloacas subsidiai ias de mate- 

rial vitreo . 2,985 » 

Cloacas subsidiarias de hierro 

fundido. 583 » 

Cioacas para agua de condensa- 

cion de motores. 7,826 » 

Cafierias de bombeo de hierro 

fundido. 15,707 » 

Canerias de presion hidraulica, 

de hierro fundido. 17,451 » 

Desagties especiales, dentro i fue- 

ra del radio. 16,369 » 

Interceptoras. .... 14,250 » 

Cloacas maximas. 31,923 » 

Conductos de tormenta. 36,344 » 

Conductos jenerales de desague. 3,792 » 


(1). Manuel J. Giiiraldes: Buenos Aires ; Remerdos del Centenario> 
de la Revolucion de Mayo , 1810-1910 , va eitado. 
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La 8uperficie actualmente servida por laa obras de desa- 
gue i provision de agua es de 3,002 hectareas, con una po- 



blacion aproximada de 722,000 habitantes. En este eomputo 
no entran los barrios de Belgrano i Flores, que tienen servi- 


Fig. 41 

PA&EO COLON 
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cio de c-taiiii solamente i qiie cuentan con una superficie 
servida de 27(5 i 233 hectareas respectivamente, con una pd- 



blacion de 25,000 habitantes en el primero i de 23,700 en ei 
segundo. 


PLAZA DE MAYO, 









LA EDIFIOACION EN BUENOS AIRES 


251 


Actualmente se llevan a cabo importantes obras de am- 
piiacion del servicio de provision de agua i de desagiies, las 
euales.han sido caleuladas en $ 158.000,000 m/n(l). 


* ■'< 

Demo-gvafia de Aires. 

ak Natalidacl .—La natalidad de Buenos Aires,—34.31 por 
1,000 habitantes, - es una de las mas elevadas que se conocen 
entre las ciudades civilizadas contemporaneas. Basta para 
probarlo el siguiente euadro: 

Ciudacles: Natalidad por 0/00: 


Buenos Aires... 34.31 

Liverpooi. 31.7 

Odessa.. 28.9 

Manchester. 28.0 

Madrid.. .. 28.5 

Nueva Yoik.. 28.5 

Birmingham.... 28.4 

Oopenhag'ue. ... . 28.4 

Glasgovr.. 28.2 

Havl'e. 27.5 

San Petersburgo. 27.5 

Hamburgo. 25.9 

Londres. 25.7 

Dresden. 25.4 

Viena.. 25.2 

Lille... 24.9 

Venecia ....... 23.7 

Berlin... 23.3 

Paris.- .. 18.7 

Lyon. 16.9 

Jinebra... 16.9 


(13 Manuel J. Giiiraldes: Buenos Aires ; RecuercJo del Centenario 
de la Revolucion de Mayo, 1810-1910, ya citado. 
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6). Nupcialidad .—Por su nupcialidad, —9,08 por 1,000 ha- 
bitantes,—Buenos Aires ocupa un buen lugar en la estadis- 
tica demografica internacional, ya que las uniones matrimo- 
niales,por l,OOOindividuos,sonlassiguientes en las ciudadee 
que se indican: 

Ciudades: Nupcialidad por 0/00: 


Milan. 

Copenhague. 

Viena. 

Buenos Aires 

Paris. 

Nueva York. 

Berlin. 

Bruselas.... 


7.7 
8.3 

8.8 
9.08 
10.1 
10.2 
11.2 
11.2 


c). Mortalidad .—Es una de las mas bajas que presentan las 
ciudades contemporaneas de igual o menor poblacion. En 
1909 fue de 15,2 fallecidos por 1,000 habitantes, guarismo 
que seiiala una notable disminucion sobre el de los aiios an- 
teriores. En efecto, la media de la mortalidad en la d6cada 
1889-1898 fue de 22,8 por 1,000 habitantes, mientras que en 
la d6cada siguiente, —1899-1908,—fue de 16,60 por 1,000, lo 
que revela una disminucion de 6,39 por 1,000 individuos. 

He aqui una comparacion con algunas ciudades: 

Ciudades: Mortalidad por 0/00: 


Moscou. 27.5 

Madrid. 27.2 

San Petersburgo. 25.7 

Lyon. 20.0 

Liverpool. 18.8 

Venecia. 18.7 

Paris. 18.6 

Nueva York. 18.6 

Glasgow. 18.4 

Munich. 18.1 
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Manchester . 

Viena. 

Berna ...... 

Ginebra. 

Copenhague. 
Buenos Aires 
Londres .... 
Hamburgo .. 
Berlin. 


18.0 

17.5 

16.7 

16.6 
15.4 
15.2 
15.1 
15.0 

14.8 


Los progresos sanitarios de la ciudad de Buenos Aires 
pueden apreciarse por las siguientes cifras: en la deeada 
1869-78, la media de las defunciones orijinadas por enfer- 
medades infecto-contajiosas fue de 44,8 por 10,000 habitan- 
tes; en la decada 1879 88 fue de 41,6; en la decada 1889-98, 
de 24,8; i por fin, en la decada 1899-1908 fue de 10,7 falleci- 
dos por 10,000 habitantes. 


Alumbrado.—llssna Doek Sud. 

Hasta principios de 1896, las diversas compafiias de alum- 
brado a gas de Buenos Aires obligaban a los particulares a 
pagar por el metro cubico los precios mas exhorbitantes. 
Pero, el 16 de Marzo de aquel ano, la Municipalidad inter- 
vino por primera vez en la confeccion de las tarifas de 
acuerdo con las companias de gas existentes,i que eran cua- 
tro, i se suscribio un convenio, por el cual se fijo el precio 
de $ 0,24 moneda nacional por metro cubico de gas, con una 
escala variable segun el valor cotizable del oro. 

En 1908, el consumo de gas para el alumbrado i calefac* 
cion particulares fue de 37.678,689 de metros cubicos i para 
el alumbrado piiblico de 7.144,584 de metros ciibicos. 

Las primeras concesiones para el alumbrado electrico en 
esa ciudad fueron hechas en los anos 1893 i 1896, a cuatro 
sociedades que las vendieron a la Comparlia Alemana Trans- 
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atlantica de Electricidad, unica de luz electrica que existe 
actualmente. La Compania posee cuatro usinas, ubicadas en 
distintos barrios i que en conjunto reunen 27 motores aco* 
plados a sus respectivos dinamos ? con una fuerza total de 
36,800 caballos. La distribucion de la corriente electrica 
para el alumbrado se efectua con el sistema a tres conduc- 
tores, con una tension en ciertos casos de 440 volts en los 
estremos,i en otros de220 volts en corrientecontmua; i para 
la traccion de tranvias, a dos conductores con una tension 
de 550 volts. Para el sistema de corriente alternada, Ja ten* 
sion empleada es de 3,300 volts i esta distribuida por medio 
de camaras de transformacion a 220 volts. Las canalizacio» 
nes son subterraneas, no permitiendo las ordenanzas muni» 
cipales vijentes la colocacion de cables aereos en el radio 
central de la ciudad. 

Eri 1908, la Compania tenia 24,803 abonadosi el consumo 
de enerjia electrica fue el siguiente: 


Kilowatts: 


Para el alumbrado particular. 25.966,133 

Para el alumbrado piiblico. 2.073,444 

Para la fuerza motriz. 10.707,670 (1). 


El alumbrado electrico tiende siempre mas a popularizar* 
se en Buenos Aires, dada su evidente baratura, comodidad i 
limpieza. E1 consumo del gas parece destinado a substituir 
la lena i los carbones para la calefaccion, por las ventajas 
que presenta para los usos domesticos. 

Para dar una idea acerca del desarrollo que ha tomado el 
alumbrado electrico, diremos (2) que la Comparlia Alemana 


(1) . Cflrlos M, Urien i Ezio Colombo: La RepublU'a Arjentina 
en 1910 , ya citado. 

(2) . Estos datos son tomados de la Memoria de la Compama Ale- 
mana TransatMntica de Electricidad, llamada La Gran Usina del 
Dock Sud, i qne los senores injenieros tuvieron la amabilidad de ob- 
sequiarnos. 
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Transatlantica de Electricidad ? que hasta 1908 poseia en 
Buenos Aires cinco usinas jeneradoras con una fuerza total 
de 60,000 caballos i dieciocho sub estaciones con 60 transfor- 



ladores rotativos de un poder total de 40,000 caballos, 
onstruyo en las vecindades del Dock Sud (Figura 49) una 
ueva usina jeneradora de electricidad de 130,000 caballos 
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de fuerza; por su colosal potencia de enerjia, sus dimensio- 
nes estraordinarias, la novedad i perfeccion de sus maqui- 
nas e instalaciones en jeneral, esta usina puede considerar- 
se como una de las mas grandes i modernas del mundo. 

Antes de entrar a describir en sus lineas jenerales esta 
instalacion, cuya primera mitad esta ya concluida, es opor- 
tuno observar que mientras se hacia antes la distribucion 
de la enerjia electrica en la parte de la ciudad provista de 
cables con 3,250 i 6,500 volts no era posible efectuar futuras 
ampliaciones del servicio, ya que las distancias que era 
preciso franquear eran relativamente grandes i taies ten- 
siones no satisfacen por lo tanto a los criterios cientifica- 
mente modernos i economicos. Se determino, pues, el uso 
de un voltaje superior para las alimentaeiones que se esta- 
blecieran en lo futuro, i al decidirse en 1907 la. construccion 
de la gran usina del Dock Sud, con su correspondiente red de 
cables, se adopto la corriente trifasica a 3X^3,000 volts., o 
sea de 25 o de 50 periodos. 

La usina esta situada frente al Dock Sud, en ejecucion. 
Su ubicacion satisface plenamente a las exijencias relativas 
al aprovisionamiento de agua i carbon; la primera se toma 
directamente del Dock por medio de un canal subterraneo 
en cemento armado, de una seccion de 8, m2 00, que larepar- 
te a los diferentes condensadores i a las instalaciones de fil- 
traje i esterilizacion que proveen el agua de alimentacion de 
los calderos, siendo el excedente descargado al rio por me- 
dio de un jigantesco sifon que atraviesa el Dock a una pro- 
fundidad de 32 metros. 

La usina se compone de un conjunto de ediflcios que cu- 
bren una superficie de 19,000 m2 i que comprende 4 silos 
para una capacidad total de 30,000 toneladas de carbon, 5j 
salas de. calderos, con 12 calderos cada una i los aparatos 
accesorios, 6 chimeneas de 65 metros de altura i una salade 
maquinas de 140 metros de largo por 30 de ancho, con una 
sala lateral para las maquinas ausiliares i un edificio espe- 
cial para las instalaciones de distribucion de la corriente. 

Dada la mala calidad del suelo, todos los edificios tuvie 




LA EDIFICACION EN BUENOS AIRES 


257 


ron que levantarse sobre una plataforaia comun, que alcan- 
za a tener l, m 50 de espesor de cemento armado i esta so- 



portada por 4,000 pilotes del mismo material i de 13, m 00 de 
largo, calculados cada uno para un peso de 50 toneladas. 
Los cimientos solamente necesitaron 50,000 toneladas de pe 

TOMO CXXVII 1 7 
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dregullo de granito, 30 ? 0C0 toneladas de arenai 15,000 tone- 
ladas de fierro i tierra romana. 

La sala de maquinas contendra 10 grupos electrojenos de 
una potencia unitaria de 12,000 a 13,500 caballos i 3 grupos 
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ausiliares de 1,250 caballos cada uno. Cada grupo electroje- 
no se compone de una turbina tipo Parsons de 750 revolu- 
ciones por minuto, acoplada directamente con un jenerador 
electrico de corriente trifasica de 13,000 volts i 25 o 50 pe- 
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riodos, de un condensador ubicado en el subsuelo i de las 
bombas de aire i de circulacion situadas en la sala de las ma- 
quinas ausiliares. 

Los grupos ausiliares de 1,250 caballos trabajan en para- 
lelo con una bateria de acumuladores i producen corriente 
continua a 440 volts, destinada a la exeitacion de las unida. 
des principales, a la alimentacion de todos los motores de 



Fig. 47. 

PASEO 9 DE JUEIO. 


las maquinas ausiiiares i al alumbrado. La sala de maquinas 
esta provista de 3 huinches electricos corredizos, de una po- 
tencia de 30 toneladas cada uno; la de maquinas ausiliares 
tendra un huinche de 15 toneladas. 

Las cinco salas de calderos colocadas perpendicularmente 
a la sala de maquinas, estan separadas de esta ultima por 
un local que contiene todas las bombas de aire i centrifugas 
de circulacion,—pertenecientes a la condensacion de las tur- 
binas,—los aparatos de medida del agua condensada, los co- 
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lectores del vapor recalentado, asi como los ventiladores con 
sus motores electricos necesarios al tiraje forzado delos cal- 
deros. En cuanto a las bombas de alimentacion, estas se en • 
cuentran situadas entre las diferentes salas de los calderos, 
asi como los depuradores del agua. 

Los calderos,—en numero de sesenta,—son del tipo mari- 
no de Babcock i Wilcox, a evaporacion intensiva, i cada 
uno tiene una superficie recalentada de 480 metros cuadra- 
dos ? aumentada por un recalentador de vapor de 165metros 



Fig. 4'J. 
doOk sud. 


superficiales por caldero ? que puede evaporar hasta 14,000 
kilogramos de agua por hora, bajo una presion de 13 at- 
mosferas a 320°. Estos jeneradores estan provistos de atiza- 
dores mecanicos con carga automatica i funcionan a tiraje 
forzado. 

Ei carbon cae directamente en los cargadores automaticos 
por conductos provistos de balanzas tambien automaticas, 
mientras que las escorias se recojen en el sub suelo gracias 
a un sistema de vagonetas. Los gases, al saiir de los calde- 
ros, pasan en los economizadores de sistema Green. E1 car- 
bon es conducido en los silos sobre los eaideros, sea directa- 
mente desde el barco, sea desde los siios acumuladores por 
un sistema compieto de transportadores con cadena i baldes. 

En el mismo terreno de la Usina se han edificado, conve 
nientemente distribuidos, los talleres de compostura i fabri- 
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cacion, con fundicion de bronce i fierro ; el Casino para los 
Injenieros de la Compania i los tecnicos estranjeros ocupa- 
dos en el montaje de las maquinarias, los edificios para la 
habitacion de los empleados, con depositos de aceite en el 
sub suelo, filtros, centrifugas, recuperadoras, etc., la enfer- 
meria i un locai para la instalacion de bombas centrifugas 
destinadas a reforzar las bombas de circulacion de las tur- 
binas en caso de bajantes estraordinarias. 

Esta suscinta descripcion permite formarse una idea de 
la magnitud de esta Usina, que servira para abastecer en 
alumbrado i fuerza motriz a un posible futuro ensanche de 
la ciudad de Buenos Aires. 


* 

* * 

Pero, al lado del alumbrado a gas i del electrico, la Capi- 
tal Federal se encuentra iluminada con diversos otros por- 
cedimientos que es util conoeer. 

Efectivamente una estadistica de 1908 nos da los siguien- 
tes interesantes datos sobre la calidad i numero de focos de 
alumbrado de que se sirven las ealles de la ciudad para su 
iluminacion: existian en el arlo 70,758.917,939 metros cua- 
drados con alumbrado perfecto i 118,441.082,061 sin alum- 
brado. De estos habia que calcular que un 10% como maxi- 
mum se ha cubierto con el servicio, va sea utilizando el gas 
o la electricidad por reemplazo de otros sistemas, como el 
del aicohol o kerosene, o por colocacion de nuevos elementos. 

La iluminacion diaria del Municipio se hace con los si 
guientes elementos: 

1.200,568 bujias de alumbrado electrico; 

1.252,427 bujias de alumbrado a gas; 

50,098 focos de kerosene, i 

130,620 faroles de kerosene. 

Son, pues en total, 2.700,000 luces que.se encuentran con 
venientemente distribuidas en mas de 7,000 cuadras de la 
ciudad. 



uiijhjlij, 





Fig. 50. 

NUUVOS MATADKROS DK LINIERS (NUEVA OHICAGO, RUHNOS AIRES). 
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EI costo era en el mismo ano de $ 261,46S para el servi- 
cio de keroseae; $ 124,344 para el del alcohol; $ 336,420 
para el de electricidad i $ 1.313,256 para el de gas. 

Respecto a lo que el mismo costo en 1909, la diferencia 
que arroja es insignificante, pues en la mayoria de los casos 

se ha cambiado un sistema anticuado por otro moderno i 
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PLANO JENERAL DE LA CUIDAD DE LA PLATA. 


solo se ha recargado el presupuesto con las diferencias de 
precios que arrojaba el uno con respecto al otro. 

La direccion de alumbrado tiene actuaimente en proyecto 
infinidad de nuevos servicios a implantarse en numerosos 
barrios, que por su adelanto de poco tiempo a esta parte, 
estan jestionando estas mejoras. 
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* 

* * 

Finanzas mimicipales. 


E1 presupuesto municipal para el ano de 1910 asciende a 
$ 31.716,697.67 moneda nacional arjentina, i se descompo- 
ne asi: 

Gastos ordinarios. $ 25.510,261.21 

Gastos estraordinarios.. 5.183,081.11 

Saldo sobrante. 1.021,355.35 


( Los recursos ealculados para cubrir estos gastos se divi- 
den en: $ 29.541,700 m/n, como ordinarios, i $ 2.174,997.67 
m/n, como estraordinarios. 

En el total de los gastos no esta incluido el costo de mu- 
chos servicios que estan a cargo del Gobierno Nacional, co- 
mo la Policia i los Bomberos, que exijen $ 12.000,000 m/n, 
la provision de agua i las cloacas, que reclaman $ 3.000,000 
i la Instruccion Publica, que pide $ 2 000,000. 

E1 Gobierno Naeional, en cambio, percibe muchos impues- 
tos sobre el territorio de la capital, los que suman varios 
millones de pesos. Entre estos impuestos se cuentan el adua- 
nero de importacion, el interno.spbre consumo de alcoholes, 
tabacos i fosforos, el territorial sobre la propiedad raiz, el 
impuesto sobre provision de agua i cloacas, las patentes 
comerciales e industriales i muchas otras. 

En 1908, los $ 23.393,788 percibidos por el tesoro munici- 
pal tuvieron este caracter: 


Impuestos directos. 

Impuestos indirectos. 

Remuneracion de servicios 
que no tienen el caracter 

de impuestos.'. 

Usufructo de bienes del do- 
minio privado o de em- 
presas que la ciudad es- 

plota . . 

Recursos eventuales. 


6.875,488 

4.028,784 


1.263,500 


10.048,283 

6.177,735 
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Desde 1904, los recursos ordinarios percibidos por el teso- 
ro de la comuna han crecido en esta proporcion: 


Ano 1904. $ 16.598,377 

» 1905. 18.338,992 

» 1906. 19.259,502 

» 1907. 23.235,024 

» 1908. 26.468,409 

» 1907. 26.000,000 (1). 


* 

* * 

Matadero Publico de Liniers. 

En el limite urbano de Buenos Aires,—en la poblacion 
Nueva Chicago,—la Municipalidad ha edificado los nuevos 
Mataderos (Figura 50), que inauguro en el mes de Marzo de 
1900. 

Ocupan un rectangulo de 346,60 metros por 922,60, sien- 
do su superficie total de 319.779,16 metros cuadrados. Apo- 
yados en el muro esterior se encuentran los locales destina- 
dos al beneficio de los animales i los corrales de encierra: 
los primeros alcanzan a 96 i a 44 ios segundos; la superficie 
de cada uno de los locales para el beneficio es de 350 metros 
cuadrados i la de cada corral de 1,400 metros, de modo que 
se pueden encerrar hasta 30,000 cabezas de ganado. 

Fuera de la doble manga, — o pasillo de encierra,—hai ac- 
tualmente 72 bretes, numero que debera doblarse antes de 
pocos meses. 

E1 pavimento de las calles de aeceso e interiores es de as- 
falto de la Trinidad, mientras que los halls de matanza tie- 
nen un revestimiento de granito sobre concreto. La techum- 
bre es de tejas planas, para conservar un ambiente fresco 
dentro del establecimiento. 

E1 aseo del matadero deja mucho que desear i no se em- 


(1). Manuel J. Giiiraldes: Buenos Aires; «Recuerdo del Centenario 
de la Revolucion de Mayo , 1810-1910 », ya eitado. 
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plean los trasportadores aereos por la rutina de los matan- 
ceros que se opuso a su instalacion. 

La inspeccion veterinaria, el edificio de la administra- 
cion, el crematorio i destructor de las carnes infectadas es - 
tan convenientemente instalados i la cantidad de agua po- 
table para el lavado i aseo es suficiente, aunque los intere- 
sados parecen poco cuidadosos del mantenimiento del edi- 
ficio. 

Tambien merece acerba critica la parte semi-circular del 
plano, ya que fuera de la esposicion defectuosa que posee, 
impide la libre circulacion del aire. 

Durante el ano 1905 se beneficiaron 95,294 terneros, 109 
mil 924 vacas, 271,738 bueyes i 602,682 corderos, cifras que 
han aumentado en un 30% por el creciente incremento de 
]a poblacion bonaerense. 






CAPITULO SEGUNDO, 

LA PLATA I SDS MONUMENTOS. 


La ciudad de La Plata, situada a 57 kilometros de Buenos 
Aires i capital de la provincia, fue fundada el 19 de Noviem- 
bre de 1882 i alcanza hoi a una poblacion de cerca de 100 
mil habitantes; su puerto es aecesible a cualquier transa- 
tlantico. 

E1 trazado de la ciudad es soberbio (Figura 51), hermosas 
i anchas avenidas, cruzadas por otras diagonales e inte- 
rrumpidas con freeuencia por plazas espaciosas ayudan i 
facilitan la circulacion. Sobre estas arterias se han levanta- 
do magnificos edificios publicos, como el Palacio de Gobier- 
no Provincial (Figura 52), la Lejislatura (Figura 53), los Mi- 
nisterios, la Direccion de las Escuelas (Figura 54), la Muni- 
cipalidad (Figura 55), los Tribunales, las Estaciones de los 
Ferrocarriles, la Universidad, etc. 

La Plata ofrece una nota de interes particular casi unica 
en la America del Sur: existe alli un Museo que ilustra de 
una manera mui notable la historia jeolojica i el valor eco- 
nomico de la Republica Arjentina (Figuras 56 a 58). 

Una de las caracteristicas que distinguen a La Plata es la 
atencion que ha prestado a la dif usion de la enzenanza en su 
triple categoria de primaria, secundaria i superior. E1 nu- 
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mero de las escuelas oficiales de los distintos grados es de 72 
i el de las particulares de 38. Hai que anadir un Colejio Na- 

cional para los estu- 
dios secundarios, una 
Escuela pan* los nor- 
raales i La Universi- 
dad de estudios supe- 
riores. 

La ciudad posee va- 
rios mercados, cuatro 
teatros, baneos, una 
biblioteca publica, tres 
iglesias, seis hospita- 
les, saladeros, molinos 
a vapor, alumbrado 
electrico, tranvias, te- 
lefonos, desagties i aguas corrientes, estensas avenidas de 
eucaliptus (Figura 59), i en fin todo cuanto puede contribuir 
a formar uno de los centros mas hermosos de la America 
del Sur. 

La Plata, que hace solo un cuarto de siglo estaba formada 
por pequeiios micleos 
de casitas de madera 
de edificacion primiti- 
va i desparramadas 
en la Pampa, se ha 
trasformado en la 
tciudad de los pala- 
cios» a pesar de las vi- 
cisitudes con que ha 

debido luchar en su Fig. 53. 

corta existencia, ema- palacio de la lejislatura. 

nadas de factores po- 

liticos, economicos i v jeograficos. En fin, la obra surjio triun- 
fante, ofreciendo el tipo mas perfecto de una hermosa ciudad 
moderna. 




Fig. 5'L 

PALACIO DEL GOBIEPNO PKOVINCIAL. 
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* 

* * 


La Universidad Nacional de La Plata 






Fig f>4. 

DIRBCCION DE LAS BSCUBLAS- 


La Universidad Nacional de La Plata (1) fue fundada el 
12 de Agosto de 1905, en virtud de un convenio firmado por 
el Ministro de Justicia e Instruccion Publica en nombre i 
representacion del P. E. de la Nacion i el Gobernador de la 
Provincia de Buenos 
Aires, i aprobado por 
el Congreso el mismo 
mes, sobre la base de 
las instituciones cien- 
tificas ya existentes- 
En Febrero de 1906 se 
organizaron sus diver. 
sas Facultades e Ins- 
titutos i en Marzo 
inaugurabanse los 
cursos con 1,012 alum- 
nos. Actualmente tiene 2,005. 

Los edificios de la Universidad ocupan diversos puntos de 

La Plata con estensos 
jardines i terrenos a 
su alrededor, que re- 
presentan un valor de 
19 rnillones de pesos. 
Coraprenden ademas 
de los pabellones pa« 
ra la Administracion , 
etc., (Figuras 60 a 62): 

l.o) Una Facultad 
de Agronomia i Vete- 
municipalidad db la plata. rinaria , (Figuras 63 a 


(1). Memoria de la Universidad Nacional de La Plata (1910). 
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65), con laboratorios, hospitales, farmacia, anfiteatro, jar- 
din^botanico i 22 hectareas de tierra para cultivos y 8 gran- 
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des edificios; esta situada en el Bosque, lugar pintoresco de 
La Plata i paseo preferido de la poblacion. En 1909 comen- 
zo sus cursos con 231 alumnos;. 
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2.°) Una Escuela Rejional Practica de Agricultura i Gana- 
deria f — la de Santa Catalina,— dependiente de la anterior, 
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con 800 hectareas i situada a 22 kilometros de Buenos Aires. 
En 1908 tenia 98 alumnos; hoi alcanza a 116; 

3.°) Una Facultad de Ciencias Juridicas i Sociales , situada 
en el edificio central (Calle 7 entre 47 i 48), que otorga titu- 
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los xle notario, procurador, abogado i doctor en Ciencias Ju- 
ridicas i Sociales, con 210 alumnos al comenzar los cursos 
de 1909; 

4.°) Una Seccion Pedagdjica , dependiente de laFacultadde 
Ciencias Juridicas i Sociales, con laboratorios de Sistema 



msxtx. 


Fig.-58. 

' MUSEO DE LA PLATA.—-FACHADA PRINCIPAL 
(FACULTAD DE CIENCIAS NATURALESi ‘ESCUELA DE QUlMICA, FARMACIA, 
CIENCIAS JEOGRAFICAS I ACADEMIA DE DIBUJO). 

: . G 

Nervioso, de Psicolojia, de Fotografia. Otorga titulos depro- 
fesor de ensenanza secundaria i superior. A1 iniciarse las 
clases de 1909 tenia 117 ^alumnos; 

5. °) Una Seccion de FiJosofia i Letras, dependiente de la 
Facultad de Ciencias Juridicas i Sociales, de reciente crea- 
cion, con 26 inscritos; 

6. °) Una Facultad de Ciencias Naturales en el Museo, de la 
que depende la Escuela de Quimica i Farmacia , la de Cien - 
cias Jeogrdficas i la Academia de Dibujo , con grandes labo- 

iS 


TOMO CXXVII 
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ratorios, gabinetes, anfiteatros i el Museo; a principios de 
1909 tenia 156 alumnos; 

7.°) Un Instituto Superior de Ciendas Fisicas , Matemdticas 
i Astrondmicas , con un Observatorio (Figuras 66 a 68) rico en 
instrumentos de observacion i un gabinete de fisica, entre 
los mejores de la America del Sur; 


Fig. 59* 

AVENIDA QUH CONDUCE AL MUSEO, AL OBSERVATORIO I 
FACULTAD DE AGRONOMIA I VETERINARIA. 

8. °) Un Colejio Nacional (Figuras 69 a 73), con internados, 
en la Avenida 1, grandes'edificios, jardines, paseos, piscinas 
de natacion, jimnasios, canchas i campos de juegos i 16 
hectareas de tierra; en 1909 inauguro sus cursos con 557 
alumnos; 

9. °) Un Colejio Secundario de Senoritas ? dependientede la 
Seccion Pedagojica, con 216 alumnas en 1909; 

10. °) Una Escuela Graduada , anexa a la Seccion Pedagd- 
jica i con 378 alumnos; 

11. °) Una Biblioteca que sirve a la Universidad i a la po- 
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blaeion, con 40,000 voliimenes; a la vez es centro de esten- 
sion universitaria. Las demas bibliotecas del Museo, Cien- 
cias Juridicas, Agronomia i Veterinaria, Observatorio, etc., 
rejistran en sus catalogos 30,000 volumenes mas. 

Periodicamente la Facultad de Historia Natural publica 
la Revista del Museo de la Plata , que forma un volumen de 
500 pajinas, gran formato, con material cientifico orijinal 


i?‘ig. bU. 

univbrsidad: PRESIDBNCIA, FACULTAD DB CIENCIAS JURtDICAS I SOCIALES, 
SBCCION PEDAGrOJICA, SBCCION DB FJLOSOFIA, HISTORIA I LBTRAS, 
BIBLIOTECA I ESTBNSION UNIVERSITARIA. 

profusamente ilustrado; los Anales , entregas en 4.° mayor i 
en los cuales se publican las memorias orijinales del porso- 
nal cientifico del Museo, con grabados de gran formato; la 
Biblioteca de vulgarizacion cientifica. 

La Facultad de Agronomia i Veterinaria publica la Revis- 
ia de la Facultad de Agronomia i Veterinaria 9 con voliime- 
nes de 250 pajinas, con material cientifico orijinal, i profusa- 
mente ilustrados. 

E1 Observatorio da a luz memorias cientificas orijinales i 
el Anuario, 
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La Seccion Pedagojica publica los Archivos de Pedagojia 
i Ciencias afines, con material cientifico orijinal; son estudios 
bibliograficos i de vulgarizacion. 



Fig. 61. 

FRENTE PRINCIPAL DB LA UNIVBRSIDAD 

La Universidad publica con frecuencia todos los actos de 
la vida academica, conferencias, discursos, etc.; i en 1910 
comenzo la publicacion de los Anales. 

Sus facultades, institutos i escuelas son 24 i espiden 26 ti- 
tulos. Espone la organizacion, funeionamiento i trabajo de 
toda la Universidad, el siguiente cuadro sinoptico: 









CAPITULO TERCERO, 


BAHIA BLANCA 


Villa Harding CJreen. 

Hemos considerado de interes estudiar un ensayo de po- 
blacion obrera, que debido a la iniciativa privada, se desa 
rrolla actualmente en las vecindades de Bahia Blanca, 

La hermosa i floreciente «Villa Harding Green» podra 
considerarse mui pronto como el centro de poblacion mas 
importante i pintoresco de los alrededores de la ciudad de 
Bahia Blanca. 

La ubicacion de esta villa, cercana a la ciudad, reune con- 
diciones de imponderable valor, como ser su altura de 54 
metros sobre el nivel del puerto. Por otra parte, se encuen- 
tra en el paraje mas hermoso i de mayor belleza panorami- 
ca por cuanto queda dando frente a las sierras i cerca del 
mar, de modo que sus brisas complementan el ambiente de 
salud de la localidad. 

La formacion de este centro ha sido llevada a cabo por 
sus propietarios en una forma poco comun, pues teniendo 
presentes las necesidades de la vida moderna, lo han dotado 
de calles espaciosas, arboladas todas ellas. Las quintas en 
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formacion le daran un aspecto atrayente en un futuro ;no 
mui lejano. 

Pero lo mas simpatico de este centro es que sera deMos 
primeros de la Repiiblica Arjentina en que se asienten las 
casas para obreros, problema que la Municipalidad deBahia 


4 



Fijr. 02. 

PATIO INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD (OALLE 7 ENTRE 47 I 48). 

Blanca viene a ser la primera en resolver, habiendo contado 
con la cooperacion valiosisima de vecinos que cedieron para 
este objeto 120,000 metros, en los que se ha decretado i apro- 
bado la construccion de las referidas viviendas, que seran 
vendidas por cuotas mensuales a las clases trabajadoras de 
la ciudad. 
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Aunque no es mui grande la distancia que separa la Villa 
Harding G-reen del centro de la ciudad, los cesionarios del 
terreno han obtenido el monopolio de la Municipalidad para 
la construccion de un tranvia electrico, que correra segun 
los terminos del contrato con la Empresa del Ferrocarril de 
Buenos Aires al Paciflco, antes de Febrero proximo. Esta con- 
cesion a su vez.ha sido aceptada por el Municipio, de mane- 
ra que la distancia no sera mayor de 10 minutos desde cual- 


Fig. 63. 

EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA I VETERINARIA. 

quier punto de la ciudad, puertos, estaciones, mercados, etc. 

Adornan la villa, ademas de sus bellezas naturales ya ci- 
tadas, una preciosa plaza piiblica, con trazado modernisimo 
i plantas valiosas. ■' 

Se construye actualmenteun buen edificio parala farmacia 
i el eonsultorio medico, siendo la asistencia de este gratuita 
por el termino de dos afios para las clases trabajadoras. 

Actualmente hai ya un numero importantisimo de propie- 
tarios que se apresuran a eonstruir i cuyo mimero llega a 
mas de 180. 
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Lasconstrucciones existentes dan a la villa un aspecto de 
futuro gran centro, i las proyecciones grandiosas> entrevis- 
tas por sus iniciadores se perfilan de un mo(}ernotable, siern 
do interesante ver que los esfuerzos realizados, los sacrificios 
impuestos, los desprendimientos no mui comunes en estas 

■>.) H. 


Fig 64. 

FACULTAD DB AGRONO. 
MIA I VETKRINARIA. 

(Campo Ks=t perimenta') 


Fig. 65. 

FACULTAD DE AGRC 
MIA I VETUiRINAlj 

(Yista Jeneral) 


empresas, son colmados por el valor que hoi tiene aquel pa- 
raje, en el que se han empleado enerjias injentes i fuertes 
capitales, dando a esa ciudad de progreso un lugar sano 
para la vida de intensa labor de sus habitantes. 

En el barrio para obreros de Villa Harding Green, la 
Municipalidad construira deiitro del plazo de 24 meses, a 
contar de Diciembre de 1909, 164 casas para obreros, segun 
los planos estudiados i presentados por el Arquitecto M. Du- 
jarric, ayudante i sustituto de M. Bouvard, de Paiis. 

E1 proyecto de M. Dujarric (Figuras 74 i 75) es una bri* 
llante concepcion que consulta los mas modernos adelantos 
en este jenero de barrios, a la vez que todas las necesidades 
del obrero, elevandolo al grado de bienestar i comodidade^ 
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de que verdaderamente debe disfrutar. Gada casa tendra 
todo el confort apetecible: baflos, L,depbsitos,' toilette, mucha 
luz i ventilacion, i ademas estara rodeada de un pequeno 
jardin para que su dueflo pueda desarrollar sus cualidades 
particulares, a la vez que su espiritu de orden i trabajo. 



Fig. 66. 

UNA SECCION DEL OBSERYATORIO ASTRON^MICO, 


Siendo tambien todo el barrio construido siguiendo un 
plano jeneral, forma parte integrante de el un parque co- 
mun con plazas de juego para la poblacion infantil. En los 
estremos estan proyectadas escuelas para la misma, i en el 
centro, formando una plazoleta, salones de xeunion, jimna- 
sios, biblioteca i restaurant anti-aleoholico. 

Las principales condiciones de la forma en que estas casas 
se adjudicaran a la poblacion obrera son las siguientes: 
l.°) Las casas seran vendidas en remate publico con la 
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base de 120 mensualidades, que representen el costo mas el 
6 por ciento de interes anual; 

2.°) Los compradores, para poder adquirir una casa, de- 
beran justificar ser jornaleros, obreros que trabajen en la 
ciudad, sin tener negocio establecido, ni ningun bien raiz; 



Fig. 67. 

OBSBRVATORIO ASTRON6MICO. 

(Facultad de Ciencias Fisicas, Matematicns i Astronomicas; 
Pabelion del Gran Reflector) 


3.°) En oaso de fallecimiento del obrero, a quien se hu- 
biese adjudicado la propiedad, la Municipalidad consentira 
en que sus sucesores continuen haciendo el servicio de la 
deuda. 

De este modo, los obreros o jornaleros, con una erogacion 
de $ 20 o 30 mensuales, que es lo que vale el alquiler de una 
casa en la ciudad, tendran en propiedad una vivienda c6- 
moda i moderna, dotada de aire* luz i demas condiciones 
hijienicas en un barrio pintoresco, como lo es el que ocupa 
la Villa Harding Green. 














GONGLUSION 




estudio anterior nos deja ver bien claramente la hon- 
U iferencia que existe entre nuestros servicios de ediiidad 
i de la Capital Arjentina. Si es verdad que el erario mu 
lii ial de Santiago cuenta con entradas mui pequenas com* 
pa das con los $ 31. 716,697.67 m/n del presupuesto del 



Fig. 6S. 


OBSBRVATORIO ASTRONOMICO. 
(Facultad de Oiencias Fisicas, Matem&ticas 
i Astronomicas; Pabellon del Gran Ecuatorial). 
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Municipio de Buenos Aires para 1910, no es menos cierto 
que si nuestros dineros fueran administrados con mayorpa- 
triotismo, honradez i competencia, los servicios municipales 
de Santiago estarian en condiciones bien diversas de las que 
actualmente presentan; la politica, que todo lo ha maleado, 


Fig. 69. 

COLEJIO NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD.—(CUERPO PRINCIPAL DB AULAS) 

I 


es una llaga que roe i corrempe las municipalidades de la 
Republica; pero llegara pronto el dia en que del exceso del 
mal salga el remedio i sera ese el momento en que debere 
mos inspirarnos en los progresos enormes realizados en tan 
pocos anos en la Capital Federal. 

Ademas, estos tres ejemplos de Buenos Aires, La Plata, i 
Bahia Blanca nos bastaran pues para formarnos unaidea de 
la vitalidad de ese pueblo, que de la nada ha hecho surjir 
ciudades hermosas, sembradas de palacios i de parques, las 
que antes de pocos anos brillaran entre las mas florecientes 
de la Republica. 

«E1 alma arjentina. fue hecha de optimismo», ha dicho un 
autor celebre, i es ese optimismo, esa conciencia i seguridad 
perfectas en su potencia creadora, en la iniciativa individual 
i de sus cuerpos colejiados, la que ha procurado a nuestraj 
vecina,—con la carencia del parlamentarismo,—el grado de | 

• J.Kf '-V:' / "• 
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Fig. 70 

COLBJIO NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD. 

(Laboratorio de Ffsica i Quimica). 

delanto a que actualmente ha llegado i que seguira en au- 
lento mientras sus estensos territorios puedan albergar a la 
jcunda i activa inmigracion que Europa desembarca cada 
no en las costas arjentinas. 



Fig. 71. 

COLBJIO NACIONAL DB LA UNIVBRSIDAD.— JIMNASIO. 
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Ante este colosal progreso, los chilenos no debenios moa- 
trarnos temerosos ni desesperar de nuestro porvenir: a la 
riqueza arjentina, a su flamante civilizacion importada, a 
sus palacios, ciudades i avenidas, i a su inmigracion nume- 
rosa, tenemos cualidades que oponer que los vecinos nos 
envidian i que no podran jamas conseguir porqueni secom- 
pran ni se importan: la unidad de nuestra raza, su vitalidadj 


Fig. 72. 

COLEJIO MACTONAL DB L 
UNIVEHSIDAD. 

(Tuitrnado N.° 1). 

-:-- - --.^ 


Fig. 73. 

COLBJIO NACIONAL DB LA 
UNIVERSIDAD. 
(InterDado N°. 2). 


su potencia en el trabajo i su enerjia a toda prueba; el d 
que a estas cualidades unamos la sobriedad i el ahorro, p 
dremos mirar tranquilos hacia el porvenir, porque estar 
mos seguros que si la Arjentina ha alcanzado un grado 
civilizacion mucho mas elevado que el nuestro, su raza, fr 
mada por elementos heterojeneos, demorara muchos afn 
aun en poseer el acendrado patriotismo de la nuestra i i 
virilidad que es peculiar a todo individuo que desde su 
nez debe luchar con la infecundidad del sueio, con las mc 
tanas abruptas i los rios torrentosos, de que Chile esta sr- 
cado. 

Asi vemos que con las sumas que gasta nuestro pais n 
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tender diez kilometros de ferrocarriles entre cerros escar- 
pados i profundos valles,--con numerosos tuneles i puentes. 
terraplenes i cortes,—la Eepiiblica Arjentina ejecuta una 



VILLA HARDING GREBN (bAHIA BLANCA). 

1 (Oon la ubicacion del Barrio Obrero. 

lonjitud diez veces mayor sobre terrenos planos i de facii 
cultivo, como lo son sus dilatadas Pampas, con zonas de 

I atraccion mui superiores a las nuestras i con salidas faciles 
a sus puertos principales, ya sean maritimos o fluviaies: 
Rosario, Buenos Aires, Bahia Blanca, Santa Fe, Parana, 
Corrientes, Formosa, La Plata, San Fernando, etc. 

E1 Arjentino al nacer encuentra pues su sendero trazado 
i le es facil labrarse envidiable situacion; los Chilenos debe- 
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mos formarnos por nosotros mismos gracias al trabajo per- 
sonal y a la individual actividad; si los resultados positivos, 
—tomando esta palabra en el sentido practico que se le ha 
dado, —son menores para nosotros, por lo menos los resul- 



VILLA HARDING GRBBN (BAHIA BLANCa). 

(Proyecto de Casas Para Obreros). 

tados morales son inmensamente superiores i nos bastan 
para pensar que el sitio aislado en que nos coloco la natu- 
raleza, aquel «dernier recoin du monde» que una alma vil 
nos lanzara un dia al rostro como un insulto, ha sido la pa- 
tria del tinico pueblo que no se doblego ante Espana i d~ 
cual hemos felizmente heredado virtudes incomparables. 




